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1 Общие требования к заземлению экранов внешних кабелей 

Монтаж заземления экранов внешних кабелей необходимо проводить после 

установки и закрепления шкафа НКУ на конструкциях, предусмотренных технической 

документацией, и прокладки всех контрольных кабелей. 

С целью устранения механического усилия тяжения (требование п.2.1.24 ПУЭ) 

кабели вторичных цепей на входе в шкаф должны быть закреплены зажимом кабельным 

(к устройству крепления и заземления экранов кабелей) или вводом кабельным 

c контргайкой типа PG /MG (к панели ввода). 

Для заземления экрана кабеля рекомендуется использовать хомуты кабельные 

из нержавеющей стали или зажимы экранирующие (зажимы ЭМС), которые должны 

максимально охватывать наружную электропроводящую поверхность экрана кабеля и 

соответствующую этому кабелю перемычку устройства заземления, обеспечивая между 

ними надежный электрический контакт. 
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2 Порядок монтажа заземления экранов внешних кабелей 

Завести в шкаф кабели вторичных цепей. Для каждого кабеля в строго определенной 

последовательности выполнить следующие операции: 

2.1 Зачистка изоляции 

Удалить внешнюю изоляцию вместе с экраном от конца кабеля до места контакта 

с устройством заземления, оставляя часть экрана размером 25 - 35 мм (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Снятие внешней изоляции кабеля 

2.2 Крепление кабеля 

Закрепить кабель (см. рисунок 2). Соответствие типоразмера зажима диаметру 

кабеля – согласно таблице 1. 

  
а) крепление зажимом кабельным б) крепление вводом кабельным PG/MG 

Рисунок 2 – Крепление кабеля 
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Таблица 1 – Соответствие зажимов кабельных и кабельных вводов размерам кабеля 

Кабельный ввод, PG 
с контргайкой 

 

Кабельный ввод, MG, 
с мембраной, c контргайкой 

 

Зажим кабельный  

 

Диаметр кабеля, мм Резьба Диаметр кабеля, мм Резьба Диаметр кабеля, мм 
Обозначение 

зажима 

5 - 10 PG11 

6 - 12 M20 6 - 14 
Зажим 

кабельный,  
6 - 14 

6 - 12 PG13,5 

9 - 14 PG16 

13 - 18 PG21 13 - 18 М25 

12 - 18 
Зажим 

кабельный,  
12 - 18 

15 - 25 PG29 18 - 25 М32 

20 - 31 PG36 22 - 32 М40 

28 - 38 PG42 
29 - 35 М63 18 - 22 

Зажим 
кабельный,  

18 - 22 34 - 43 PG48 

2.3 Прокладка кабелей 

Прокладку групп кабелей и проводников производить с учетом требований взаимного 

электромагнитного влияния в зависимости от классификации сигналов (см. табл. Е1 

СТО 56947007-29.240.044-2010) на расстоянии между параллельно проложенными жгутами 

(группами), причем провода и кабели каждого жгута должны иметь промежуточное 

крепление между собой и несущим конструкциям шкафа НКУ (требования п. 2.1.60 и 2.1.61 

ПУЭ Издание 6).  

При этом недопустимо крепление отдельных проводников и жил  

кабелей к металлическим элементам конструкции шкафа без применения  

дополнительной изоляции в месте непосредственного крепления (требование раздела 3 

СТО 56947007-29.120.70.042-2010). 

2.4 Заземление экрана кабеля 

2.4.1 Вариант с хомутом кабельным из нержавеющей стали 

Порядок выполнения заземления экрана кабеля: 

– хомутом кабельным обернуть экран кабеля и соответствующую перемычку 

устройства заземления, а конец хомута вставить в застежку; 

– застежку необходимо ориентировать на стороне экрана кабеля противоположной 

той, что примыкает к перемычке устройства заземления;  

– для обеспечения надежного контакта экрана кабеля с устройством заземления 

произвести затяжку хомута, не допуская при этом повреждения целостности экрана кабеля. 

Рекомендуется использовать специализированный инструмент с усилием (47 ± 5) кгс. 

С целью обеспечения более надежного контакта между экраном кабеля и 

устройством заземления использовать два хомута (см. рисунки 3 и 4). 
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а) кабель закреплён зажимом кабельным б) кабель закреплён вводом кабельным 

PG/MG 

Рисунок 3 – Заземление экрана кабелей хомутами кабельными 

 

Рисунок 4 – Хомуты кабельные в затянутом состоянии 

2.4.2 Вариант с зажимом ЭМС 

Зажим ЭМС позволяет произвести монтаж без использования инструментов. 

Порядок выполнения заземления экрана кабеля: 

– прижать зажим ЭМС к экрану кабеля; 

– зафиксировать зажим ЭМС с кабелем на устройстве крепления и заземления 

экранов кабелей, не допуская при этом повреждения целостности экрана кабеля 

(см. рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Заземление экрана кабелей с помощью зажимов ЭМС 
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3 Рекомендации по выбору специализированного инструмента  

для монтажа 

3.1 Инструмент типа WIREFOX 28 арт.№1212174 PHOENIX CONTACT – для снятия 

внешней оболочки кабеля в месте контакта экрана с устройством заземления. 

3.2 Инструмент для монтажа стальных стяжек (см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Инструмент для монтажа стальных стяжек UNIFOX-CT M 7,9 

арт. №1212610 PHOENIX CONTACT (аналог – TG-05 КВТ 63732) 

Указания по работе инструментом: 

– установить необходимое усилие натяжения при помощи регулятора на ручке 

инструмента в соответствии с таблицей 2 (значение «2» на шкале); 

Таблица 2 

Установочное значение шкалы Усилие, кг 

1 32 

2 47  

3 59 

4 65 

– вставить конец хомута кабельного в инструмент для затяжки в соответствии 

с прилагаемой инструкцией и плавно сжимать рукоятку до щелчка (достижение 

необходимого усилия). Если щелчка не было, отпустить рукоятку, переместить инструмент 

ближе к застежке и повторно сжать рукоятку. Услышав щелчок, не разжимая рукоятки, 

повернуть инструмент на 90 и сжать рукоятку полностью (до щелчка), пока не произойдет 

автоматическая обрезка конца хомута (см. рисунок 7). При необходимости обрезать 

выступающий конец хомута ножницами или кусачками. 

 

Шкала на ручке 

Регулятор 
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a) положение инструмента при натяжении б) положение инструмента перед обрезкой 

Рисунок 7 – Затяжка хомутов (инструмент показан условно) 
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