
 
 

  
     

  

 

 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

1
8

4
2

.0
1

/Э
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРМИНАЛЫ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СЕРИИ ЭКРА 200. 

ПРОВЕРКА ПРОТОКОЛА GOOSE 

 

Инструкция 

ЭКРА.650321.049 И 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКРА» 



 
 

     

ЭКРА.650321.049 И 2 Зам. ЭКРА.453-2021   

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Разраб.    
Терминалы микропоцессорные 

серии ЭКРА 200.  
Проверка протокола GOOSE 

Инструкция 

Лит. Лист Листов 

Пров.    А   2 27 

    
ООО НПП «ЭКРА» Н.контр.    

Утв.    
            Формат А4 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л

. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

1
8

4
2

.0
1

/Э
3
 

П
е

р
в
. 
п
р

и
м

е
н
. 

С
п
р

а
в
. 

№
 

Авторские права на данную документацию 

принадлежат ООО НПП «ЭКРА». 

Снятие копий или перепечатка разрешается 

только по согласованию с разработчиком. 

Замечания и предложения по инструкции 

направлять по адресу ekra3@ekra.ru 

 

 

 

mailto:ekra3@ekra.ru


 

     

ЭКРА.650321.049 И 

Лист 

2 Зам. ЭКРА.453-2021   

3 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Формат А4 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л

. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

1
8

4
2

.0
1

/Э
3
 

Содержание 

Перечень сокращений................................................................................................... 4 

1 Общие сведения ........................................................................................................ 6 

2 Подготовка к проверке ............................................................................................... 7 

3 Проверка исходящих GOOSE-сообщений ................................................................ 9 

4 Проверка входящих GOOSE-сообщений ................................................................ 17 

5 Возможные неисправности и методы их устранения ............................................. 26 



 

     

ЭКРА.650321.049 И 

Лист 

2 Зам. ЭКРА.453-2021   

4 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Формат А4 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л

. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

1
8

4
2

.0
1

/Э
3
 

Перечень сокращений 

cid – configured IED descripton (файл описания конфигурации устройства) 

GOOSE – Generic Object Oriented Substation Event (протокол передачи данных о собы-

тиях на подстанции в объектно-ориентировочном виде 

SCL – substation configuration language (язык описания конфигурации системы) 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессорами 

ПК – персональный компьютер 

ПО – программное обеспечение 
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Настоящая инструкция содержит указания по проверке протокола GOOSE  

стандарта IEC 61850-8-1:2011 (МЭК 61850-8-1:2011) (далее – протокол GOOSE) для термина-

лов микропроцессорных серии ЭКРА 200 (в том числе на исполнения для атомных станций) 

(далее – терминал), шкафов типов ШЭ111Х(А) и шкафов серии ШЭЭ 200 (в том числе на ис-

полнения для атомных станций) (далее – шкаф) и прочих устройств, реализованных на базе 

терминалов серии ЭКРА 200. 

Настоящая инструкция предназначена для проверки передачи данных по протоколу 

GOOSE в режимах «ВЫВОД» и «РАБОТА». 

Описание технических характеристик, состава, конструктивного исполнения терминала 

и описание работы с ним приведены в руководстве по эксплуатации ЭКРА.650321.001 РЭ 

«Терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200». 

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию терминала, 

в его аппаратную и программную части могут быть внесены незначительные изменения не 

отраженные в настоящем издании. 

Приведенный объем операций является достаточным для проверки передачи данных 

по протоколу GOOSE терминала серии ЭКРА 200 и может быть выполнен самостоятельно 

без привлечения специалистов ООО НПП «ЭКРА». 

Настоящая инструкция актуальна для версии ПО IEDScout 4.101),  

ПО EKRASMS-SP 3.0.222.23432, ПО Smart Monitor 4.0.0.23476 и ПО терминала 7.1.0.9
2) 

 

 

                                                     

1)
 При использовании программы другой версии возможны незначительные расхождения с ин-

струкцией, не влияющие на методику проверки протоколов. 
2)

 Возможно применение документа и для терминалов с иной версией ПО. Таблица соответствия 
версии ПО терминала и изменения документа представлена на сайте 
http://soft.ekra.ru/smssp/ru/downloads/documents/. 

http://soft.ekra.ru/smssp/ru/downloads/documents/
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1 Общие сведения 

1.1 Проверка протокола GOOSE производиться с помощью программы IEDScout1); и 

меню терминала или программы АРМ-релейщика, или программы Smart Monitor, входящих в 

комплекс программ EKRASMS-SP. 

1.2 Для работы с протоколом GOOSE в программе IEDScout необходим лицензионный 

ключ, представляющий собой файл.  

1.3 Комплекс программ EKRASMS-SP включает следующие программы: Сервер связи, 

АРМ-релейщика, Конфигуратор, RecViewer и Smart Monitor. 

Комплекс программ EKRASMS-SP, записанный на электронный носитель
2)

, входит в 

комплект поставки терминала (шкафа). Комплекс программ также можно скачать с сайта
3)

: 

http://soft.ekra.ru/smssp/. 

Описание процедуры запуска комплекса программ EKRASMS-SP при первом исполь-

зовании (Быстрый старт) приведено в руководстве оператора ЭКРА.00019-01 34 01 «Ком-

плекс программ EKRASMS-SP. Быстрый старт». 

Описание работы с программой Сервер связи приведено в руководстве оператора 

ЭКРА.00007-07 34 01 «Программа Сервер связи (Комплекс программ EKRASMS-SP)». 

Описание работы с программой АРМ-релейщика приведено в руководстве оператора 

ЭКРА.00006-07 34 01 «Программа АРМ-релейщика (Комплекс программ EKRASMS-SP)». 

Описание работы с программой Smart Monitor приведено в руководстве оператора 

ЭКРА.00099-01 34 01 « Программа Smart Monitor (Комплекс программ EKRASMS-SP)». 

1.4 Программа IEDScout поставляется по требованию заказчика. 

1.5 Перед началом работы необходимо ознакомиться: 

– с руководством по эксплуатации ЭКРА.650321.001 РЭ «Терминалы микропроцес-

сорные серии ЭКРА 200»; 

– с руководством оператора ЭКРА.00019-01 34 01 «Комплекс программ  

EKRASMS-SP. Быстрый старт»; 

– с руководством оператора ЭКРА.00006-07 34 01 «Программа АРМ-релейщика (Ком-

плекс программ EKRASMS-SP)»; 

– с руководством оператора ЭКРА.00099-01 34 01 «Программа Smart Monitor (Ком-

плекс программ EKRASMS-SP)»; 

– с оборудованием для проверки GOOSE сообщений. 

1.6 Оборудование и ПО, необходимые для проверки GOOSE сообщений: 

– ноутбук/ПК, с установленными ПО IEDScout и комплексом программ EKRASMS-SP; 

– кабель соединительный Ethernet. 

                                                     

1)
 Существуют аналогичные программы для проверки протокола GOOSE. 

2)
 Содержится актуальная версия на момент поставки. 

3)
 Содержится актуальная версия на текущий момент. 

http://soft.ekra.ru/smssp/
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2 Подготовка к проверке 

2.1 Подключить кабель соединительный Ethernet к основному порту Ethernet термина-

ла. 

2.2 Запуск программы IEDScout 

2.2.1 При запуске программы IEDScout должно открыться окно, показанное на  

рисунке 1. 

2.2.2 В главном меню ПО IEDScout выбрать пункт Configuration (см. рисунок 1, 

 обозначение 1). 

 

Рисунок 1 – Главное меню программы IEDScout 

2.2.3 Определить подключение к локальной сети компьютера для приема, отправки 

GOOSE (см. рисунок 2 а). Если на компьютере несколько сетевых адаптеров, следует устано-

вить флажок Use different network adapter for Sniffer (см. рисунок 2 а, обозначение 1) и вы-

брать необходимый сетевой адаптер, если сетевой адаптер один – оставить значение по 

умолчанию. 

2.2.4 Выбрать язык интерфейса (Language) и формат времени (Time format) (см. на ри-

сунке 2 б, обозначение 1 и 2 соответственно). Значение поля Control status value polling 

установить в положение, указанное на рисунке 2 б, обозначение 3. Нажать на кнопку OK. 

 

1 

2 
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Рисунок 2 – Вкладки пункта Configuration 

2.3 Запуск программ Сервер связи и АРМ-релейщика 

2.3.1 Настроить связь с терминалом при помощи программы Сервер связи и запустить 

программу АРМ-релейщика в соответствии с руководством оператора ЭКРА.00019-01 34 01. 

ВНИМАНИЕ: В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ПРОТОКОЛА GOOSE НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛОГИКУ ТЕРМИНАЛА И ВЫ-

ХОДНЫЕ РЕЛЕ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ. ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДАННЫХ СИТУАЦИЙ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ ПЕРЕВОДИТЬ ТЕРМИНАЛ В РЕЖИМ «ВЫВОД»! 

В режиме «Вывод» терминал отправляет и принимает GOOSE-сообщения только с 

признаком «Тест», т. к. при проверке приема/отправки GOOSE-сообщений участвуют два 

устройства, то они должны быть в режиме Тест/Вывод. При симуляции GOOSE-сообщений 

при помощи программы IEDScout необходимо учитывать значение признака Simulation/Test. 

2.4 Запуск программы Smart Monitor 

Запустить программу Smart Monitor и настроить связь с терминалом в соответствии с ру-

ководством оператора ЭКРА.00099-01 34 01. 

  

а) вкладка Network б) вкладка Application 

1 

 2 

1 

  3 
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3 Проверка исходящих GOOSE-сообщений 

3.1 Включить терминал. 

3.2 В программе IEDScout выбрать пункт Discover IED (см. рисунок 1, обозначение 2). 

3.3 Указать IP адрес терминала (см. рисунок 3, обозначение 1) и нажать на кнопку  

DISCOVER (см. рисунок 3, обозначение 2). 

Примечание – IP адрес терминала можно посмотреть в пункте меню терминала Параметры
1)

  

–> Системные параметры –> Параметры связи –> Сетевые параметры –> Настройки IP.  

 

Рисунок 3 – Подключение к терминалу 

Появится окно отображающее прогресс распознавания логической модели IEC 61850 

терминала (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Прогресс распознавания терминала 

3.4 При успешном подключении к терминалу программа перейдет во вкладку Browser 

(см. рисунок 5). 

                                                     

1)
 Для изменения настроек при входе в пункт Параметры следует ввести пароль. 

1 

2 
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3.5 Необходимо открыть вкладку GOOSE и выбрать проверяемое исходящее GOOSE-

сообщение, дважды щелкнув на него мышкой (рисунок 5, обозначение 1). 

 

Рисунок 5 – Вкладка Browser 

3.6 Для начала проверки исходящих GOOSE-сообщений следует нажать на кнопку  

 (см. рисунок 6, обозначение 1). 

Перед началом проверки удостовериться, что отобразилась иконка   

(см. рисунок 6, обозначение 2). 

1 
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Рисунок 6 – Проверка исходящих GOOSE-сообщений 

3.7 Проверка исходящих GOOSE-сообщений с помощью программы АРМ-релейщика 

3.7.1 В программе АРМ-релейщика выбрать раздел Уставки –> Iec61850 –> Наборы 

данных. Посмотреть сигналы, входящие в набор данных, исходящих GOOSE-сообщений 

(см. рисунок 7, обозначение 1). 

 

Рисунок 7 – Окно Наборы данных 

1 

3 

2 

4 

1 
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3.7.2 В программе АРМ-релейщика Эмуляция –> Эмуляция входов матрицы вклю-

чить режим эмуляции входов матрицы, нажав на кнопку  (см. рисунок 8, обозначение 1).  

 

Рисунок 8 – Окно Эмуляция входов матрицы 

3.7.3 Выполнить эмуляцию сигналов, входящих в набор данных исходящих GOOSE-

сообщений (см. рисунок 7) на панели входов матрицы (см. рисунок 8, обозначение 2). Более 

подробная информация содержится в инструкции по опробованию сигналов в АСУ ТП 

ЭКРА.650321.018 И. 

3.7.4 Сравнить результаты, полученные программой IEDScout (см. рисунок 6, обозна-

чение 3) с данными, сформированными в терминале в режиме эмуляции.  

Об успешной проверке свидетельствуют полученные корректные значения программой 

IEDScout: 

– значение поля Ошибок при передаче должно быть равно «0» (см. рисунок  9, обо-

значение 1); 

– значение поля Status number (см. рисунок 6, обозначение 3) должно совпадать со 

значением Изменений набора данных (stNum) (см. рисунок  9, обозначение 2); 

– значение поля Переданных пакетов должно увеличиться (см. рисунок 9, обозначе-

ние  3). 

3.7.5 Выполнить для всех сигналов действия, описанные в 3.7.3, 3.7.4. 
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Рисунок 9 - Окно Диагностика связи (протокол 61850 GOOSE_OUT) 

3.8 Проверка исходящих GOOSE-сообщений через меню терминала 

3.8.1 В меню терминала в пункте Тесты
1)

 –> Тест блоков –> Тестирование GOOSE 

выбрать необходимый набор данных и установить или снять (в зависимости от первоначаль-

ного положения) сигнал, например, установить сигнал «5 Работа» (см. рисунок  10, обозначе-

ние 1).  

\Тестирование GOOSE 

Набор данных: DT 

 

 
1 Диагностика  [ ]  
2 Неисправн.аварийная [ ]  
3 Контрольный выход [ ]  
4 Готовность [ ]  
5 Работа  [+]  
6 Вывод [ ]  
7 Вызов [ ]  
8 Сброс [ ]  
9 Наличие питания [ ]  
10 Синхронизация [ ]  
11 Диагностика светодиодов [ ]  
Группа: Группа уставок 1 (активная) 

17.11.2017 16:33:42 Режим:По одному 

Рисунок 10 – Пункт Тестирование GOOSE 

                                                     

1)
 Для тестирования GOOSE при входе в пункт Тесты следует ввести пароль. 
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3.8.2 Сравнить результаты, полученные программой IEDScout (см. рисунок 6, обозна-

чение 3) с данными, сформированными в терминале при тестировании GOOSE сообщений.  

Значения, полученные программой IEDScout должны быть корректными: 

– значение поля Ошибок отправки должно быть равно «0» (см. рисунок  11,  

обозначение 1); 

– значение поля Status number (см. рисунок 6, обозначение 3) должно совпадать со 

значением stNum (см. рисунок 11, обозначение 2); 

– значение поля Отправлено должно увеличиться на единицу (см. рисунок 11  

обозначение 3). 

 

 

Рисунок 11 – Пункт Состояние связи 

3.8.3 Выполнить для всех сигналов действия, описанные в 3.8.1, 3.8.2. 

3.9 Проверка исходящих GOOSE-сообщений через программу Smart Monitor 

3.9.1 В программе Smart Monitor выбрать раздел Текущие величины → Наборы дан-

ных. Посмотреть сигналы, входящие в набор данных, исходящих GOOSE-сообщений (см. ри-

сунок 12, обозначение 1). 

\Состояние связи 

Протокол: 61850 GOOSE 

 

 
 I 
Исходящ. : 1  

[ ] 

I 
MAC : 01-0c-cd-01-00-3f 

[ ] 

I 
AppLet ID : 51 

[ ] 

I 
GOOSE ID : 1  I 
Отправлено  : 42797 I 
stNum : 48 I 
Ошибок отправки : 0 I 
Макс. время отправки 

 

: 410 I 
Мин. время отправки : 53 I 
Средн. время отправки : 89 I 
Группа: Группа уставок 1 (активная) 

17.11.2017 16:49:48 
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Рисунок 12 – Окно Набора данных 

3.9.2 В программе Smart Monitor выбрать раздел Тесты -> Эмуляция входов матри-

цы включить режим эмуляции, нажав на кнопку Включить (см. рисунок 13, обозначение 1). 

 

Рисунок 13 – Окно Эмуляция входов матрицы 

3.9.3 Выполнить эмуляцию сигналов, входящих в набор данных  исходящих GOOSE-

сообщений (см. рисунок 12) на панели входов матрицы (см. рисунок  13). 

3.9.4 Сравнить результаты, полученные программой IEDScout с данными, сформиро-

ванными в терминале в режиме эмуляции программы Smart Monitor. 

Об успешной проверке свидетельствуют полученные корректные значения программой 

IEDScout:  

– значение поля Ошибок при передаче должно быть равно «0» (см. рисунок 14, обо-

значение 1); 

– значение поля Status number (см. рисунок 6, обозначение 3) должно совпадать со 

значением Изменений набора данных (stNum) (см. рисунок 14, обозначение 2); 

1 
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– значение поля Переданных пакетов должно увеличиться (см. рисунок  14, обозна-

чение 3). 

3.9.5 Выполнить для всех сигналов действия, описанные в 3.9.3, 3.9.4. 

 

Рисунок 14 – Окно  Диагностика связи (протокол 61850 GOOSE_OUT) 
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4 Проверка входящих GOOSE-сообщений 

Проверка приема GOOSE-сообщений от другого устройства выполняется при помощи 

программы АРМ-релейщика, или меню терминала в пункте Диагностика, или программы Smart 

Monitor. 

При отсутствии устройства, публикующего GOOSE-сообщение для проверяемого тер-

минала, данные сообщения могут быть симулированы при помощи IEDScout на основе cid 

файла устройства. 

4.1 Симуляция GOOSE-сообщения с помощью программы IEDScout 

4.1.1 Для выбора режима симуляции GOOSE-сообщений нажать на кнопку  

(см. рисунок 6, обозначение 4) или выбрать вкладку Simulator. 

Программа перейдет во вкладку Simulator (см. рисунок  15 ). 

4.1.2 Нажать на кнопку  (см. рисунок  15 , обозначение 1). В появившемся окне  

Select SCL file указать путь к загружаемому файлу (файл с расширением «*.cid» устройства, 

публикующего GOOSE-сообщение) и нажать на кнопку Открыть (см. рисунок 16, обозначе-

ние 1). 

 

Рисунок 15  – Вкладка Simulator в программе IED Scout 
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Рисунок 16 – Выбор файла SCL в программе IED Scout 

Примечание – Для терминалов серии ЭКРА 200 производства ООО НПП «ЭКРА» файл с расши-

рением «*.cid» можно экспортировать из терминала: 

– в программе АРМ-релейщика выбрать Устройство –> Экспорт SCL файла (см. рисунок 17, 

обозначение 1); 

 

Рисунок 17 – Экспорт SCL файла в программе АРМ-релейщика 

В открывшемся окне выбрать место для сохранения файла и нажать кнопку Сохранить (см. ри-

сунок  18, обозначение 1). 
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Рисунок 18 – Сохранение экспортируемого SCL файла в программе АРМ-релейщика 

– в программе Smart Monitor невозможно на прямую скачать файл с расширением «*.cid» для 

этого необходимо: 

1) Сформировать файлы для отправки. Для формирования файлов для отправки необходимо 

вызвать пункт  → Сформировать файлы для отправки (см. рисунок  19, обозначение 1); 

 

Рисунок 19 – Окно формирование файлов для отправки 

Далее необходимо выбрать место для сохранения архивированного файла и нажать на кнопку 

Сохранить (см. рисунок  20, обозначение 1). 
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Рисунок 20 – Сохранение архивированного файла 

2) Следует разархивировать сохраненный файл. В папке ToMail находится «*.cid» файл  

(см. рисунок 21) . 

 

Рисунок 21 – Сохраненный cid файл 
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4.1.3 Открыть данные требуемого исходящего GOOSE-сообщения, дважды щелкнув 

мышкой на соответствующем пункте раздела GOOSE (см. рисунок 15 , обозначение 2). 

 

4.2 Диагностика приѐма входящих GOOSE-сообщений с помощью программы АРМ-

релейщика 

4.2.1 В программе АРМ-релейщика выбрать раздел Диагностика –> Диагностика свя-

зи (см. рисунок 22, обозначение 1) 

 

Рисунок 22 - Окно Диагностика связи (протокол 61850 GOOSE_IN) 

4.2.2 Должны приходить корректные данные: 

– поля Ошибок декодирования, Счетчик непоследовательных sqNum, Не пришло 

вовремя должны быть равны значению «0» (см. рисунок 22, обозначение 3); 

– значение поля Status number (см. рисунок 25, обозначение 2) должно совпадать 

значению Изменений набора данных (stNum) (см. рисунок 22, обозначение 2). 

 

4.3 Диагностика приѐма входящих GOOSE-сообщений через меню терминала 

4.3.1 В меню терминала выбрать пункт Диагностика –> Состояние связи –>  

Протокол: 61850 GOOSE –> Входящ. (см. рисунок  23). 
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Рисунок 23 – Пункт Состояние связи 

4.3.2 Должны приходить корректные данные: 

– значения полей Ошибок декодирования, Кол-во пропусков, Не пришло вовремя 

должны быть равны «0» (см. рисунок 23, обозначение 1); 

– значение поля Status number (см. рисунок 25, обозначение 2) должно совпадать со 

значением stNum (см. рисунок  23, обозначение 2); 

– значение поля Принято (см. рисунок  23, обозначение 2) должно увеличиться. 

 

4.4 Диагностика приѐма входящих GOOSE-сообщений с помощью программы Smart 

Monitor 

4.4.1 В программе Smart Monitor выбрать раздел Сервисное меню –> Диагностика 

связи (см. рисунок 24 ). 

 

Рисунок 24 – Окно  Диагностика связи (протокол 61850 GOOSE_IN) 

\Состояние связи 
Applet ID : 51 

 

I 
GOOSE ID  : 1   I 
Принято : 1851 I 
stNum : 3 I 
Макс. время приема : 276 I 
Мин. время приема : 15 I 
Средн. время приема : 29 I 
Для других устройств : 0  I 
Кол-во тестовых : 1727 I 
Ошибок декодирования : 0 I 
Кол-во пропусков : 0 I 
Не пришло вовремя : 0 I 
Группа: Группа уставок 1 (активная) 

17.11.2017 16:33:42 
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4.4.2 Должны приходить корректные данные: 

– поля Ошибок декодирования, Счетчик непоследовательных sqNum, Не пришло 

вовремя должны быть равны значению «0» (см. рисунок 24 , обозначение 1); 

– значение поля Status number (см. рисунок 25, обозначение 2) должно совпадать 

значению Изменений набора данных (stNum) (см. рисунок 24 , обозначение 2); 

4.5 В программе IEDScout нажать на кнопку « » (см. рисунок 25, обозначение 1).  

 

Рисунок 25 – Проверка входящих GOOSE-сообщений 

Откроется окно (см. рисунок 26). Нажатие на кнопку START запускает симуляцию 

GOOSE-сообщений, на кнопку STOP – останавливает, на кнопку UPDATE – применяет измене-

ния параметров GOOSE (см. рисунок 26, обозначения 1 – 3).  

4.6 Установить признак Simulation/Test (см. рисунок 26, обозначение 4). 

4.7 Нажать на кнопку START. 

4.8 Менять значение сигнала в конфигурации «false» на «true» или наоборот (см. рису-

нок 26, обозначение 5), нажав на кнопку UPDATE.  
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Рисунок 26 – Окно Configure GOOSE Settings 

4.9 Сравнить результаты, полученные терминалом и программой IEDScout (см. рису-

нок 25, обозначение 2). 

Об успешной проверке свидетельствуют полученные корректные значения термина-

лом: 

– счетчики «Status number» и «Sequence number» меняют свои значения при измене-

нии состояния соответствующего сигнала (см. рисунок 25, обозначение 2); 

– при проверке через меню терминала в пункте Текущие величины –> Состояние 

входов/выходов –> Дискретные сигналы –> Дискретные входы изменяются состояния 

соответствующих сигналов (см. рисунок 27); 

– при проверке с помощью программы АРМ-релейщика в пункте Измерения –> Гра-

фические измерения –> Состояние логики загорается красным соответствующий сигнал  

(см. рисунок 28, обозначение 1) или в пункте Измерения –> Дискретные сигналы –> Состо-

яние блоков (см. рисунок 29, обозначение 1). 

4.10 Выполнить для всех сигналов действия, описанные в 4.8, 4.9. 
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\Дискретные входы 

<6/9> V1 VInput_GOOSE 

 

К 

П 

Бит качества: [ ]   

N Наименование Знач.  

1 ВХ7.1(GOOSE) [ ]  

2 ВХ7.2(GOOSE) [ ] I 
3 ВХ7.3(GOOSE) [ ] I 
4 ВХ7.4(GOOSE) [+] I 
5 ВХ7.5(GOOSE) 

ВХ7.1(GOOSE) 

[ ] I 
6 ВХ7.6(GOOSE) 

ВХ7.1(GOOSE) 

[ ] I 
7 ВХ7.7(GOOSE) 

ВХ7.1(GOOSE) 

[ ] I 
8 ВХ7.8(GOOSE) 

ВХ7.1(GOOSE) 

[ ] I 
9 ВХ7.9(GOOSE) 

ВХ7.1(GOOSE) 

[ ] I 
Группа: Группа уставок 1 (активная) 

17.11.2017 15:41:04 

Рисунок 27 – Пункт Дискретные входы 

 

Рисунок 28 – Окно Схема 

 

Рисунок 29 – Окно Состояние блоков 

1 

1 
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5 Возможные неисправности и методы их устранения 

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Возможные неисправности и методы их устранения 

Описание неисправности Метод устранения 

Сообщение не приходит Проверить настройки входящих GOOSE сообщений  

Ошибка декодирования входящих 
GOOSE-сообщений.  
Сообщения приходят, но при раз-
боре возникают ошибки 

Необходимо проверить правильно ли сконфигуриро-
ваны количество данных и тип данных входящих 
GOOSE-сообщений 
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Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего  
листов 

(страниц) 
в доку-
менте 

Номер 
документа 

Входящий  
номер со-
проводи-
тельного  

документа 
и дата 

Подпись Дата изме-
нен-
ных 

заме-
ненных 

новых 
анну-
лиро-

ванных 

1 – 3-5, 7-21 – – 21 ЭКРА.1849-2019    

2 – 2 – 21 22 –27 – 27 ЭКРА.453-2021    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


