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АННОТАЦИЯ 

Настоящее описание применения содержит информацию о деталях реализации поддержки 

стандарта IEC 61850 (МЭК 61850) в терминалах микропроцессорных серии ЭКРА 200 (далее – 

терминалы). 

В документе представлены следующие разделы:  

− декларация соответствия реализации протокола – PICS (Protocol Implementation 

Conformance Statement); 

− декларация соответствия реализации информационной модели – MICS (Model 

Implementation Conformance Statement); 

− дополнительная информация по реализации протокола для испытаний – PIXIT (Protocol 

Implementation Conformance Extra Information For Testing); 

− декларация соответствия утвержденному перечню технических недочетов – TICS (Tissues 

Implementation Conformance Statement); 

− описание возможностей устройства (ICD файл). 

Документ основан на следующих шаблонах: 

− Model Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in <device> <date, 

version, reference> UCA International Users Group Testing Sub Committee Template version 1.1 Date: 

Dec 09, 2014; 

− Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in <device> UCA 

International Users Group Testing Sub Committee Template version 1.8 Date: July 05, 2016; 

− Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 interface in 

<device> UCA International Users Group Testing Sub Committee PIXIT template for Server Test 

Procedures for Edition 1 and Edition 2 Revision 8 Date: November 15, 2016; 

− TICS Template Ed2 for TPCL 1.0. 
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1 Назначение  

Терминал в зависимости от исполнения может поддерживать протоколы стандарта  

IEC 61850 (МЭК 61850). Стандарт IEC 61850 создаёт единую основу для взаимодействия от уровня 

управления процессом до уровня диспетчерского управления, при котором производится обмен 

сигналами, данными, рабочими параметрами и командами. 

Для стандартизованного описания всей информации и услуг, которые имеются в 

периферийном устройстве (устройство ячейки), производится моделирование всех наружу 

видимых функций. Это моделирование данных, индивидуально созданных для каждого устройства, 

служит основой для обмена информацией между устройством и всеми заинтересованными в этой 

информации системами управления. Для упрощения проектирования на уровне системы 

управления создаётся при помощи моделирования стандартизированный файл на базе XML, 

описывающий устройство. Этот файл может быть импортирован при помощи соответствующей 

программы конфигурации системы управления и обрабатываться далее. Таким образом, возможно 

автоматическое создание переменных управления процессом, отображения электроустановки и 

отображения сигналов.  

Коммуникация в Ethernet происходит по принципу сервер-клиент на основании «Abstract 

Communication Service Interface» («Абстрактный интерфейс службы связи») (ACSI,  

ГОСТ Р МЭК 61850-7-2-2009). 



6 
ЭКРА.00021-01 31 02 

 

Изменение 3 

2 Условия применения 

Данный документ применим для ПО терминала версии 7.1.0.9. 
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3 Описание деталей реализации поддержки стандарта 

3.1 Декларация соответствия реализации протокола – PICS (Protocol  

Implementation Conformance Statement) 

Декларация соответствия реализации протокола (PICS) содержит информацию по  

ACSI (Abstract Communication service Interface). Терминал поддерживает следующие декларации:   

− Основная декларация соответствия ACSI (таблица 1);  

− Декларация соответствия моделям ACSI (таблица 2);  

− Декларация соответствия сервисам ACSI (таблица 3).  

Таблица 1 – Основная декларация соответствия 

Функциональность 

Наличие / 
Поддержка 
сервиса в 
терминале 

 
Значение/ Примечания 

Роли Клиент – Сервер 

B11 
Сторона сервера (прикладная 
ассоциация двух абонентов) 

Да 
 

B12 
Сторона клиента (прикладная 
ассоциация двух абонентов) 

Нет 
 

Поддержка SCSM 

B21 SCSM: используется IEC 61850-8-1 Да  

B22 SCSM: используется IEC 61850-9-1 Нет Исключено во 2 редакции 

B23 SCSM: используется IEC 61850-9-2 Да  

B24 SCSM: прочее Нет  

Модель общих событий на подстанции (GSE) 

B31 Сторона публикации Да  

B32 Сторона подписчиков Да  

Модель передачи выборочных мгновенных значений (SVC) 

B41 Сторона публикации Нет  

B42 Сторона подписчиков Да  

 

Таблица 2 – Декларация соответствия моделям ACSI 

Сервисы 
Наличие / 

Поддержка сервиса 
в терминале 

 
Значение/ Примечание 

Поддерживаемые роли сервера 

M1 Логическое устройство Да  

M2 Логический узел Да  
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Сервисы 
Наличие / 

Поддержка сервиса 
в терминале 

 
Значение/ Примечание 

M3 Данные Да  

M4 Набор данных Да  

M5 Замещение Нет  

M6 Управление группой уставок Да  

Выдача отчетов 

M7 
Управление буферизированным 
отчетом 

Да 
 

M7-1 Порядковый номер Да  

M7-2 
report-time-stamp (временная 
метка отчета) 

Да 
 

M7-3 
reason-for-inclusion (причина 
для включения) 

Да 
 

M7-4 
data-set-name (имя набора 
данных) 

Да 
 

M7-5 data-reference (ссылка данных) Да  

M7-6 
buffer-overflow (переполнение 
буффера) 

Да 
 

M7-7 
entryID (идентификатор точки 
ввода) 

Да 
 

M7-8 BufTm (буферное время) Да  

M7-9 IntgPd (период сохранности) Да  

M7-10 GI (общий опрос) Да  

M7-11 
conf-revision (ревизия 
конфигурации) 

Да 
 

M8 
Unbuffered report control 
(управление 
небуферизированным отчетом) 

Да 
 

M8-1 
sequence-number (порядковый 
номер) 

Да 
 

M8-2 
report-time-stamp (временная 
метка отчета) 

Да 
 

M8-3 
reason-for-inclusion (причина 
для включения) 

Да 
 

M8-4 
data-set-name (имя набора 
данных) 

Да 
 

M8-5 data-reference (ссылка данных) Да  

M8-6 BufTm (буферное время) Да  

M8-7 IntgPd (период сохранности) Да  

M8-8 GI (общий опрос) Да  

M8-9 
conf-revision (ревизия 
конфигурации) 

Да 
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Сервисы 
Наличие / 

Поддержка сервиса 
в терминале 

 
Значение/ Примечание 

Регистрация 

M9 
Log control (управление жур-
налом) 

Нет 
 

M9-1 IntgPd (период сохранности) Нет  

M10 Log (журнал) Нет  

M11 Control (управление) Да  

M17 File Transfer (передача файла) Да  

M18 
Application association 
(прикладная ассоциация) 

Да 
 

M19 
GOOSE Control Block (блок 
управления GOOSE) 

Да 
 

M20 
Sampled Value Control Block 
(блок управления Sampled 
Value) 

Нет 
 

Поддержка GSE 

M12 GOOSE Да  

M13 
GSSE (общее событие 
состояния на подстанции) 

Нет Исключено во 2 редакции 

Поддержка SVC 

M14 
Multicast SVC (многоадресное 
управление выборочными зна-
чениями) 

Да 
 

M15 
Unicast SVC (одноадресное 
управление выборочными зна-
чениями) 

Нет 
 

Для всех терминалов 

M16 Time (время) Да  

 

В таблице 3 приняты следующие сокращения: 

– TP – два абонента; 

– MC – многоадресный. 

Таблица 3 – Декларация соответствия сервисам ACSI 

 Ред. Сервисы 
Два 

абонента/мно-
гоадресный 

Наличие 
сервера (S) в 
терминале 

Примечание 

Сервер 

S1 1,2 
GetServerDirectory  
(логическое устройство) 

TP Да 
 

Прикладная ассоциация 

S2 1,2 Ассоциация – Да  
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 Ред. Сервисы 
Два 

абонента/мно-
гоадресный 

Наличие 
сервера (S) в 
терминале 

Примечание 

S3 1,2 Прерывание – Да  

S4 1,2 Отключение – Да  

Логическое устройство 

S5 1,2 
GetLogicalDeviceDirectory 
(получить каталог логичес-
кого устройства) 

TP Да 
 

Логический узел 

S6 1,2 

GetLogicalNodeDirectory  
(поиск объектной ссылки 
ObjectReferences конкретного 
класса ACSI, содержащегося 
в логическом узле LN) 

TP Да 

 

S7 1,2 

GetAllDataValues  (поиск всех 
значений атрибута данных 
DataAttribute всех данных 
DATA, содержащихся в 
логическом узле LN) 

TP Да 

 

Данные 

S8 1,2 
GetDataValues (поиск значе-
ний DATA, содержащихся в 
логическом узле LN) 

TP Да 
 

S9 1,2 
SetDataValues (запись значе-
ний DATA, содержащихся в 
логическом узле LN) 

TP Да 
 

S10 1,2 

GetDataDirectory (поиск опре-
делений всех атрибутов 
DataAttributes, содержащихся 
в DATA) 

TP Да 

 

S11 1,2 

GetDataDefinition 
(поиск объектных ссылок 
(ObjectReferences) всех атри-
бутов данных DataAttributes, 
содержащихся в DATA) 

TP Да 

 

Набор данных 

S12 1,2 

GetDataSetValues (поиск всех 
значений DATA, к которым 
обращаются элементы 
DATA-SET) 

TP Да 

 

S13 1,2 

SetDataSetValues (запись 
всех значений DATA, к 
которым обращаются эле-
менты DATA-SET) 

TP Нет 

 

S14 1,2 

CreateDataSet (создание 
набор данных DATA-SET 
посредством ссылок FCD или 
тех, которые формируют 
DATA-SET) 

TP Да 
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 Ред. Сервисы 
Два 

абонента/мно-
гоадресный 

Наличие 
сервера (S) в 
терминале 

Примечание 

S15 1,2 
DeleteDataSet (удаление 
набора данных DATA-SET) 

TP Да 
 

S16 1,2 

GetDataSetDirectory 
(получение ссылок FCD всех 
элементов, на которые 
ссылаются данные набора 
DATA-SET) 

TP Да 

 

Замена 

S17 1 
SetDataValues (запись зна-
чений DATA, содержащихся в 
логическом узле LN) 

TP Нет 
 

Управление группой настроек 

S18 1,2 

SelectActiveSG (выбрать, 
какая группа настроек SG 
должна быть активной 
группой SG) 

TP Да 

 

S19 1,2 

SelectEditSG (выбрать, какая 
группа настроек SG должна 
стать группой настроек SG, 
которая может редакти-
роваться после того, как она 
выбрана) 

TP Нет 

 

S20 1,2 

SetEditSGValues (записать 
значения в ту группу 
настроек SG, которая была 
выбрана для редактиро-
вания) 

TP Нет 

 

S21 1,2 

ConfirmEditSGValues 
(подтвердить, что новые 
значения для группы 
настроек SG, которая была 
выбрана для редактиро-
вания, становятся значе-
ниями этой SG) 

TP Нет 

 

S22 1,2 

GetEditSGValues (прочитать 
значения из группы 
настроек SG, которая была 
выбрана для редактирования 
(FC = SE), или из активной 
группы SG (FC = SG))  

TP Нет 

 

S23 1,2 

GetSGCBValues (прочитать 
все значения атрибутов 
блока управления группой 
настроек SGCB) 

TP Да 

 

Выдача отчетов 

Блок управления буферизированным отчетом 

S24 1,2 Report (отчет) TP Да  

S24-1 1,2 
data-change (dchg) 
(изменение данных) 

– Да 
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 Ред. Сервисы 
Два 

абонента/мно-
гоадресный 

Наличие 
сервера (S) в 
терминале 

Примечание 

S24-2 1,2 
quality-change (qchg) 
(изменение качества) 

– Да 
 

S24-3 1,2 
data-update (dupd) 
(обновление данных) 

– Нет 
 

S25 1,2 
GetBRCBValues  
(чтение атрибута BRCB) 

TP Да 
 

S26 1,2 
SetBRCBValues  
(запись атрибута BRCB) 

TP Да 
 

Блок управления небуферизированным отчетом 

S27 1,2 Report (отчет) TP Да  

S27-1 1,2 
data-change (dchg) 
(изменение данных) 

– Да 
 

S27-2 1,2 
quality-change (qchg) 
(изменение качества) 

– Да 
 

S27-3 1,2 
data-update (dupd) 
(обновление данных) 

– Нет 
 

S28 1,2 
GetURCBValues (чтение 
атрибута экземпляра URCB) 

TP Да 
 

S29 1,2 
SetURCBValues (запись 
атрибута экземпляра URCB) 

TP Да 
 

Регистрация 

Блок управления журналом 

S30 1,2 
GetLCBValues (поиск зна-
чений атрибута блока LCB) 

TP Нет 
 

S31 1,2 
SetLCBValues (задание зна-
чений атрибута блока LCB) 

TP Нет 
 

Журнал регистрации событий 

S32 1,2 
QueryLogByTime (прочитать 
записи журнала, выбранные 
по моменту времени) 

TP Нет 
 

S33 1,2 

QueryLogAfter (прочитать 
записи журнала, выбранные 
по идентификатору записи 
(entryID)) 

TP Нет 

 

S34 1,2 

GetLogStatusValues 
(получить значения состоя-
ния журнала регистрации 
событий) 

TP Нет 

 

Модель общих событий подстанции 

Общее объектно-ориентированное событие на подстанции (GOOSE) 

S35 1,2 
SendGOOSEMessage 
(отправить GOOSE-сообщение) 

MC Да 
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 Ред. Сервисы 
Два 

абонента/мно-
гоадресный 

Наличие 
сервера (S) в 
терминале 

Примечание 

Блок управления GOOSE 

S36 1,2 

GetGoReference (найти дан-
ные FCD/FCDA опреде-
ленного элемента DATA-SET, 
связанного с GOOSE-
сообщением) 

TP Да 

 

S37 1,2 

GetGOOSEElementNumber 
(найти положение элемента в 
наборе данных, связанном с 
GOOSE-сообщением дан-
ных FCD/FCDA) 

TP Нет 

 

S38 1,2 
GetGoCBValues (найти атри-
буты блока управления 
GoCB) 

TP Да 
 

S39 1,2 
SetGoCBValues (записать 
атрибуты блока управления 
GoCB) 

TP Нет 
 

Общее событие состояния на подстанции 

S40 1 
SendGSSEMessage 
(отправить GSSE-сообщение) 

MC Нет 
Исключено во 
2 редакции 

Блок управления общим событием состояния на подстанции 

S41 1 

GetGsReference (найти 
атрибут DataLabel опреде-
ленного значения, связан-
ного с GSSE-сообщением 
DataLabel) 

TP Нет 
Исключено во 
2 редакции 

S42 1 

GetGSSEElementNumber 
(найти положение опреде-
ленного значения, связан-
ного с GSSE-сообщением 
DataLabel) 

TP Нет 
Исключено во 
2 редакции 

S43 1 
GetGsCBValues (найти атри-
буты блока управления 
GsCB) 

TP Нет 
Исключено во 
2 редакции 

S44 1 
SetGsCBValues (записать 
атрибуты блока управления 
GsCB) 

TP Нет 
Исключено во 
2 редакции 

Модель передачи выборочных мгновенных значений (SVC) 

Многоадресное выборочное значение 

S45 1,2 
SendMSVMessage 
(отправить MSV-сообщение)  

MC Да 
 

Блок управления многоадресным выборочным значением 

S46 1,2 
GetMSVCBValues  
(поиск атрибутов блока 
управления MSVCB) 

TP Нет 
 

S47 1,2 
SetMSVCBValues (запись 
атрибутов блока управления 
MSVCB) 

TP Нет 
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 Ред. Сервисы 
Два 

абонента/мно-
гоадресный 

Наличие 
сервера (S) в 
терминале 

Примечание 

Одноадресное выборочное значение 

S48 1,2 
SendUSVMessage (отправить 
USV-сообщение) 

TP Да 
 

Блок управления одноадресным выборочным значением 

S49 1,2 
GetUSVCBValues  
(извлечь атрибуты блока 
управления USVCB)  

TP Нет 
 

S50 1,2 
SetUSVCBValues (записать 
атрибуты блока управления 
USVCB) 

TP Нет 
 

Управление 

S51 1,2 Select (выбор) – Да  

S52 1,2 
SelectWithValue  
(выбрать со значением)  

TP Да 
 

S53 1,2 Cancel (отмена) TP Да  

S54 1,2 Operate (срабатывание) TP Да  

S55 1,2 
Command Termination  
(завершение команды) 

TP Да 
 

S56 1,2 
TimeActivatedOperate 
(срабатывание активации 
времени) 

TP Нет 
 

Передача файлов 

S57 1,2 GetFile (получить файл) TP Да  

S58 1,2 SetFile (установить файл) TP Нет  

S59 1,2 DeleteFile (удалить файл) TP Нет  

S60 1,2 
GetFileAttributeValues 
(получить значения атрибута 
файла) 

TP Да 
 

S61 1,2 
GetServerDirectory (получить 
каталог сервера (файловая 
система)) 

TP Да 
 

Время 

T1 1,2 

Time resolution of internal clock 
(временное разрешение 
внутренних часов) 
 

– 20 

Ближайшая 
отрицательная 
степень 2-n в 
секундах  

(число от 0 до 24) 
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 Ред. Сервисы 
Два 

абонента/мно-
гоадресный 

Наличие 
сервера (S) в 
терминале 

Примечание 

T2 1,2 
Time accuracy of internal clock 
(точность времени внутрен-
них часов) 

– T1 

TL (мс) (низкая 
точность), 

T3 < 7 (только Ed2); 

T0 (мс) (≤ 10 мс), 

7 ≤ T3 < 10; 

T1 (мкс) (≤ 1 мс), 

10 ≤ T3 < 13; 

T2 (мкс) (≤ 100 мкс), 

13 ≤ T3 < 15; 

T3 (мкс) (≤ 25 мкс), 

15 ≤ T3 < 18; 

T4 (мкс) (≤ 25 мкс), 

15 ≤ T3 < 18; 

T5 (мкс) (≤ 1 мкс), 

T3 ≥ 20 

T3 1,2 
Supported TimeStamp 
Resolution (поддерживаемое 
разрешение временной метки) 

– 10 
 

 

3.2 Декларация соответствия реализации информационной модели – MICS (Model 

Implementation Conformance Statement)  

В MICS отражается состав объектной модели, реализованной в терминале, детали 

реализации информационной модели, перечень логических узлов (таблица 4), содержится 

описание новых общих классов данных (CDC) (см. таблицы 5 – 10) и перечисляемых типов (Enum 

Types) (см. таблицы 11, 12), созданных в соответствии требованиями стандарта IEC 61850 

(МЭК 61850). 

Таблица 4 – Перечень логических узлов 

A: Логический узел автоматического управления 

ANCR (Neutral current regulator) Регулятор нейтрального тока 

ATOC (Measuring element of current overflow considering the ambient temperature) Элемент измерения 
перегрузки тока с учетом температуры окружающей среды 

ATCC (Automatic tap changer controller) Автоматический регулятор положения РПН 

C: Логические узлы для управления 

CALH (Alarm handling) Общая сигнализация 

CILO (Interlocking) Узел оперативной блокировки для коммутационных аппаратов 

CSYN (Synchronizer controller) Контроллер синхронизатора 

G: Логические узлы для общих ссылок 

GAPC (Generic automatic process control) Общее автоматическое управление процессом 
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GGIO (Generic process I/O) Общий процесс вход/выход 

L: Класс логического узла 

LPHD ( Physical device information) Информация о физическом устройстве 

LCCH (Physical communication channel supervision) Контроль физического канала связи 

LLN0 ( Logical node zero) Системные функции 

LSVS (Sampled value subscription) Подписка на выборочное значение 

M: Логические узлы для измерения и оценки 

MMTR (Metering 3 Phase) Трехфазный учет электроэнергии 

MMXN (Non-phase-related measurement) Измерение, не связанное с фазой 

MMXU (Measurement) Аналоговые измерения 

P: Логические узлы функций защиты 

PDIF (Differential) Дифференциальная защита 

PDIS (Distance) Дистанционная защита 

PDOP (Directional overpower) Реле мощности 

PDUP (Directional underpower) Реле минимальной мощности 

PFRC (Rate of change of frequency) Орган максимальной скорости изменения частоты 

PHIZ (Ground detector) Защита от замыканий на землю 

PIOC (Instantaneous overcurrent) Токовая отсечка 

PPAM (Phase angle measuring) Защита от асинхронного режима 

PSDE (Sensitive directional earthfault) Направленная защита от замыкания на землю 

PCRC (Current change rate) Орган максимальной скорости изменения тока 

PTOC (Time overcurrent) Токовая защита 

PTOF (Overfrequency) Защита от повышения частоты 

PTOV (Overvoltage) Орган максимального напряжения 

PTTR (Thermal overload) Защита от перегрузок по току 

PTCF (Change of frequency protection) Защита от изменения частоты 

PTUC (Undercurrent) Орган минимального тока 

PTUF (Underfrequency) Защита от понижения частоты 

PTUV (Undervoltage) Орган минимального напряжения 

PVOC (Voltage controlled time overcurrent) КИВ (контроль изоляции вводов) 

PVRC (Voltage change rate) Орган максимальной скорости изменения напряжения 
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PVPH (Volts per Hz) Защита от перевозбуждения 

R: Логические узлы функции, связанных с защитой 

RBRF (Breaker failure) Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) 

RDRE (Disturbance recorder function) Осциллограф 

RFLO (Fault locator) Определение места повреждения (ОМП) 

RFUF (Voltage circuit integrity control) Контроль исправности цепей напряжения (КИН) 

RPSB (Power swing detection/blocking) Блокировка от качаний 

RSYN (Synchronism-check) Контроль синхронизма и напряжений 

S: Логические узлы для наблюдения и мониторинга 

SCBR (Circuit breaker supervision) Контроль выключателя 

X: Логические узлы для распределительных устройств 

XCBR (Circuit breaker) Выключатель 

XSWI (Circuit switch) Разъединитель 

 

3.2.1 Новые логические узлы 

В таблицах 5 – 10 приняты следующие сокращения: 

− M – атрибут обязательный; 

− O – атрибут опциональный. 

Таблица 5 – Логический узел: Измерительный элемент перегрузки по току с учетом температуры 

окружающей среды. Обозначение: ATOC 

Класс ATOC  

Имя объекта 
данных 

Общий 
класс 

данных 
Объяснение M/O Примечание 

LNName 
(имя логи-
ческого узла) 

 
Имя должно состоять из имени класса, LN-
префикса и LN-экземпляра-идентификатора в 
соответствии с МЭК 61850-7-2, часть 2 

  

Объекты данных 

Общая информация о логическом узле 

Mod ENC Режим M 
Status-only 
(только 
состояние) 

Beh ENS Режим работы M  

Health ENS Состояние работоспособности M  

NamPlt LPL Паспортная табличка M  

Данные о состоянии 

Str ACD Пуск O  
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Класс ATOC  

Имя объекта 
данных 

Общий 
класс 

данных 
Объяснение M/O Примечание 

Op ACT Срабатывание O  

Op1 ACT Срабатывание “TS1 fail” O  

Op2 ACT Срабатывание “TS2 fail” O  

Op3 ACT Срабатывание “Adapt T saved” O  

Op4 ACT Срабатывание “Adapt T actual” O  

Op5 ACT Срабатывание “Nonadapt” O  

 

Таблица 6 – Логический узел: Контроль целостности цепи напряжения. Обозначение: RFUF 

Класс RFUF 

Имя 
объекта 
данных 

Общий 
класс 

данных 
Объяснение M/O Примечание 

LNName 
(имя 
логического 
узла) 

 
Имя должно состоять из имени класса, LN-
префикса и LN-экземпляра-идентификатора в 
соответствии с МЭК 61850-7-2, часть 22 

  

Объекты данных 

Общая информация о логическом узле 

Mod ENC Режим M 
Status-only 
(только 
состояние) 

Beh ENS Режим работы M  

Health ENS Состояние работоспособности M  

NamPlt LPL Паспортная табличка M  

Данные о состоянии 

Str ACD Пуск O  

Op ACT Срабатывание O  

 

Таблица 7 – Логический узел: Орган максимальной скорости изменения напряжения. 

Обозначение: PVRC 

Класс PVRC 

Имя объекта 
данных 

Общий 
класс 

данных 
Объяснение M/O Примечание 

LNName 
(имя 
логического 
устройства) 

 
Имя должно состоять из имени класса, LN-
префикса и LN-экземпляра-идентификатора в 
соответствии с МЭК 61850-7-2, часть 22 
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Класс PVRC 

Имя объекта 
данных 

Общий 
класс 

данных 
Объяснение M/O Примечание 

Объекты данных 

Общая информация о логическом узле 

Mod ENC Режим M 
Status-only 
(только 
состояние) 

Beh ENS Режим работы M  

Health ENS Состояние работоспособности M  

NamPlt LPL Паспортная табличка M  

Данные о состоянии 

Str ACD Пуск M  

Op ACT Срабатывание M  

Таблица 8 – Логический узел: Орган максимальной скорости изменения тока. Обозначение: PCRC 

Класс PCRC 

Имя объекта 
данных 

Общий 
класс 
данных 

Объяснение M/O Примечание 

LNName 
(имя 
логического 
узла) 

 
Имя должно состоять из имени класса, LN-
префикса и LN-экземпляра-идентификатора в 
соответствии с МЭК 61850-7-2, часть 22 

  

Объекты данных 

 Общая информация о логическом узле 

Mod ENC Режим M 
Status-only 
(только 
состояние) 

Beh ENS Режим работы M  

Health ENS Состояние работоспособности M  

NamPlt LPL Паспортная табличка M  

Данные о состоянии 

Str ACD Пуск M  

Op ACT Срабатывание M  
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Таблица 9 – Логический узел: Защита от изменения частоты. Обозначение: PTCF 

Класс PTCF 

Имя 
объекта 
данных 

Общий 
класс 

данных 
Объяснение M/O Примечание 

LNName 
(имя 
логического 
узла) 

 
Имя должно состоять из имени класса, LN-
префикса и LN-экземпляра-идентификатора в 
соответствии с МЭК 61850-7-2, часть 22 

  

Объекты данных 

Общая информация о логическом узле 

Mod ENC Режим M 
Status-only 
(только 
состояние) 

Beh ENS Режим работы M  

Health ENS Состояние работоспособности M  

NamPlt LPL Паспортная табличка M  

Данные о состоянии 

Str ACD Пуск O  

Op ACT Срабатывание O  

 

Таблица 10 – Логический узел: Подписка на выборочное значение. Обозначение: LSVS 

Класс LSVS 

Имя объекта 
данных 

Общий класс 
данных 

Объяснение M/O Примечание 

Объекты данных 

Описания 

NamPlt LPL Паспортная табличка M  

Данные о состоянии 

Beh ENS Режим работы M  

Health ENS Состояние работоспособности M  

Управления 

Mod ENC Режим M  

Настройки 

SvCBRef ORG 
Ссылка на подписанный блок 
управления SV 

O  
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3.2.2 Новые типы перечислений 

Таблица 11 – Проверка 

Значение Описание Примечание 

0  Отсутствие  

1  Проверка синхронизма  

2  Блокировка-проверка  

3  Обе проверки  

 

Таблица 12 – Зашифрованный перечисляемый тип Dbpos 

Значение Описание Примечание 

0  Промежуточный  

1  Выключенный  

2  Включенный  

3  Неправильный  

3.3 Дополнительная информация по реализации протокола для  

испытаний – PIXIT (Protocol Implementation Conformance Extra Information For Testing)  

PIXIT содержит системно зависимую информацию о возможностях терминала, 

дополнительных по отношению к декларации соответствия реализации протокола (PICS), также 

информацию о физической структуре, которая не входит в ACSI (Abstract Communication service 

Interface) (см. таблицы 13 – 27). PIXIT содержит информацию, которая не доступна в PICS, MICS, 

TICS или в SCL файле. 

Таблица 13 – Ассоциативная модель 

Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

As1 1 
Максимальное количество клиентов, 
которые могут одновременно настроить 
ассоциацию 

10  

As2 1,2 
Значение TCP_KEEPALIVE. 
Рекомендуемый диапазон (1 – 20) с 

15 с (уставка, изменяется от 1 до 
86400 с) 

As3 1,2 
Время обнаружения потерянного 
соединения 

30 с (определяется двумя уставками 
от 2 до 95400 с) 

As4 – Аутентификация пока не поддерживается  

As5 1,2 
Параметры ассоциации, необходимые 
для успешной ассоциации 

Селектор транспорта 
Селектор сеансов 
Селектор презентаций 
Название AP (ANY) 
Квалификатор AE (ANY) 

Нет 
Да  
Нет  
Нет  
Нет 
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Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

As6 1,2 
Если параметры ассоциации необходимы 
для ассоциации, опишите правильные 
значения  

Селектор транспорта 
Селектор сеансов 
Селектор презентаций  
Название AP (ANY) 
Квалификатор AE (ANY) 

 
0001 

 

As7 1,2 
Максимальный и минимальный размер 
PDU MMS (протокольного блока данных) 

Макс. размер MMS PDU: 65000 байт; 
Мин. размер MMS PDU: 16384 байт 

As8 1,2 
Максимальное время запуска после 
отключения питания 

120 с 

As9 1,2 

Функционирует ли это устройство только 
как испытательное оборудование? 
(Испытательное оборудование не 
обязательно должно иметь 
энергонезависимую конфигурацию, но 
оно не может быть частью системы 
автоматизации подстанции) 

Нет 

 

Таблица 14 – Модуль сервера 

Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Sr1 1,2 

Какие биты качества аналогового 
значения (MX) поддерживаются 
(могут быть установлены 
сервером)? 

Истинность: 
Да 
Да 
Да 
Да 
Нет 
Да 
Нет 
Нет 
Да 
Нет 
Нет 
Нет 
Источник: 
Нет 
Нет 
Да 
Нет  

 
Good (хорошо) 
Invalid (недействительно) 
Reserved (зарезервированный) 
Questionable (сомнительный)  
Overflow (переполнение) 
OutofRange (вне диапазона)  
BadReference (плохая ссылка) 
Oscillatory (колебательный) 
Failure (сбой) 
OldData (старые данные) 
Inconsistent (несоответствующий) 
Inaccurate (неточно) 
 
Process (обработка) 
Substituted (замененный) 
Test (тестирование) 
OperatorBlocked (оператор 
заблокирован) 
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Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Sr2 1,2 

Какие биты качества значения 
статуса (ST) поддерживаются 
(могут быть установлены 
сервером)? 

Истинность: 
Да  
Да 
Да 
Да 
Нет 
Да 
Да 
Нет 
Нет 
Нет 
Источник: 
Нет 
Нет 
Да 
Нет 

 
Good (хорошо) 
Invalid (недействительно) 
Reserved (зарезервированный) 
Questionable (сомнительный)  
BadReference (плохая ссылка) 
Oscillatory (колебательный) 
Failure (сбой) 
OldData (старые данные) 
Inconsistent (несоответствующий) 
Inaccurate (неточно) 
 
Process (обработка) 
Substituted (замененный) 
Test (испытание) 
OperatorBlocked (оператор 
заблокирован) 

Sr3 – 
Какое максимальное количество 
ссылок на объекты данных в 
одном запросе GetDataValues? 

Исключено 

Sr4 – 
Каково максимальное количество 
ссылок на объекты данных в 
одном запросе SetDataValues? 

Исключено 

Sr5 1 
Какие значения режима под-
держиваются?* 

On (Вкл) 
(On-)Blocked ((Вкл) 
Заблокировано) 
Test (Тестирование) 
Test/Blocked 
(Тестирование/Заблокировано)  
Off** (Выкл) 

Да 
Нет 
 
Нет 
Да 
 
Да 

 

* В разделе 9 стандарта ГОСТ Р МЭК 61850-6-2009 указывается, что если поддерживается только 
поддиапазон набора значений перечисления, в файле ICD он должен указываться типом перечисления, в 
котором отсутствуют неподдерживаемые значения. 

** Значение Value Off поддерживается. Но оно устанавливается только в случае серьезной ошибки в 
ПО или оборудовании. И не может быть проверено. 

 

Таблица 15 – Модель набора данных 

Обоз. Ред. Описание 
Значение / 

Разъяснение 

Ds1 1 
Каково максимальное количество элементов данных в одном 
наборе данных? (Сравните настройку ICD) 

128 

Ds2 1 
Сколько постоянных наборов данных может быть создано 
одним или несколькими клиентами? (Это число включает 
предопределенные наборы данных) 

98 

Ds3 1 
Сколько непостоянных наборов данных может быть создано 
одним или несколькими клиентами? 

3 для каждого 
клиента 
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Таблица 16 – Модель замещения 

Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Sb1 1 
Хранятся ли замещенные значения в 
энергонезависимой памяти? 

Не применимо 

 

Таблица 17 – Модель управления группой настроек (уставок) 

Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Sg1 1 
Каково количество поддерживаемых групп 
настроек для каждого логического 
устройства? 

8 

Sg2 1,2 

Каков эффект от того, когда и как 
обновляется энергонезависимое 
хранилище? 
(Сравните IEC 61850-8-1 п. 16.2.4) 

Не применимо 

Sg3 1 
Могут ли несколько клиентов 
редактировать одну и ту же группу 
параметров? 

Не применимо 

Sg4 1 
Что произойдет, если связь будет потеряна 
при редактировании группы настроек? 

Не применимо 

Sg5 1 
Разрешено ли значение EditSG 
(редактировать группу настроек) 0? 

Да 
 

Sg6 2 
Если ResvTms отсутствует, как долго 
блокируется группа параметров 
редактирования? 

Не применимо 

 

Таблица 18 – Модель отчетности 

Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Rp1 1 
Поддерживаемые условия запуска 
(сравните PICS) 

integrity (целостность) 
data change (изменение 
данных) 
quality change (изменение 
качества) 
data update* (обновление 
данных*) 
general interrogation (общий 
запрос) 

Да 
Да 
 
Да 
 
Нет 
 
Да 

Rp2 1 Поддерживаемые дополнительные поля 

sequence-number 
(порядковый номер) 
report-time-stamp (отчет об 
отметке времени)  
reason-for-inclusion (причина 
включения) 
data-set-name (имя набора 
данных) 
data-reference (ссылка 
данных) 
buffer-overflow 
(переполнение буфера) 
entryID (идентификатор 
точки входа) 

Да 
 
Да 
 
Да 
 
Да 
 
Да 
 
Да 
 
Да 
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Изменение 3 

Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

conf-rev (ревизия 
конфигурации)  
segmentation (сегментация) 

Да 
 
Да 

Rp3 1,2 

Может ли сервер отправлять сегменти-
рованные отчеты (если они не под-
держиваются, разрешается ли отказы-
ваться от связи с размером меньше мини-
мального протокольного блока данных)? 

Да 
 

Rp4 1,2 

Механизм второго уведомления об 
изменении внутренних данных об одном и 
том же значении аналоговых данных в 
течение буферного периода (сравните 
IEC 61850-7-2 п. 14.2.2.9) 

Отправить отчет немедленно 
 

Rp5 1 

Подход с несколькими клиентами блока 
управления небуферизированным отче-
том (URCB) (сравните с IEC 61850-7-2 
п. 14.2.1) 

URCB доступен всем клиентам 

Rp6 – 
Каков формат идентификатора точки 
входа EntryID? 

Исключено 

Rp7 1,2 

Каков размер буфера для каждого блока 
управления буферизированным отчетом 
(BRCB) или сколько отчетов может быть 
буферизировано? 

В зависимости от конфигурации до 
16384 элементов набора данных 

Rp8 – 

Предварительно настроенные атрибуты 
RCB (блока управления отчетом), которые 
являются динамическими, сравнивают 
параметры отчета SCL 

Исключено 

Rp9 1 

Может ли сообщаемый набор данных 
содержать: 
– структурированные объекты данных; 
– атрибуты данных? 

 
 
Да 
Да 

Rp10 1,2 
Каков цикл сканирования для дискретных 
событий: является ли он фиксированным, 
настраиваемым? 

0.833; 1; 2; 4; 5; 10 мс в зависимости 
от частоты dsp (частота dsp задается 
в конфигурации) 

Rp11 1 

Поддерживает ли устройство предва-
рительное назначение RCB (блока 
управления отчетом) конкретному клиенту 
в SCL? 

Нет 

Rp12 2 

После перезапуска сервера значение 
ConfRev восстанавливается из исходной 
конфигурации или сохраняется до 
перезапуска 

Восстановлено из исходной 
конфигурации 

Rp13 1,2 

Принимает ли сервер какой-либо клиент 
для настройки/включения BRCB с 
ResvTms=-1? 
Какие поля используются для иденти-
фикации? 

Нет 

 

* Обновление данных может быть установлено, но оно не используется. 
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Изменение 3 

Таблица 19 – Модель регистрации 

Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Lg1 1,2 

Каково значение LogEna по умолчанию? 
(Сравните IEC 61850-8-1 п. 17.3.3.2.1, 
значение по умолчанию должно быть 
FALSE) 

Не применимо 

Lg2 – Каков формат EntryID? Исключено 

Lg3 1,2 

Существуют ли несколько блоков 
управления журналом, которые 
определяют Ведение журнала одного и того 
же MMS NamedVariable и TrgOps, а также 
условие события (сравните IEC 61850-8-1 
п. 17.3.3.3.2)? 

Не применимо 

Lg4 1 
Предварительно настроенные атрибуты 
LCB, которые не могут быть изменены в 
режиме онлайн 

Не применимо 

 

Таблица 20 – Модель издателя GOOSE 

Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Gp1 1,2 
Можно ли установить флаг test (Ed1) / 
simulation (Ed2) в опубликованном файле? 

Да 
 

Gp2 1 
Каково поведение, когда конфигурация 
публикации GOOSE неверна? 

ТУ сохраняет GoEna=F 
NdsCom=T 

Gp3 1,2 
Опубликованные поддерживаемые FCD 
общие классы данных? 

SPS, DPS, MV 

Gp4 1,2 

Каково время медленной повторной 
передачи? 
Является ли оно фиксированным или 
настраиваемым? 

2000 мс, настраивается 

Gp5 1,2 

Каково самое быстрое время повторной 
передачи? 
Является ли оно фиксированным или 
настраиваемым? 

4 мс, не настраивается 

Gp6 – 
Можно ли включить / выключить публикацию 
GOOSE с помощью SetGoCBValues(GoEna)? 

Исключено 

Gp7 1,2 
Каково начальное значение GOOSE sqNum 
после перезапуска? 

0 

Gp8 1 

Может ли набор данных GOOSE содержать: 
– структурированные объекты данных (FCD); 
– атрибуты данных временных меток 

 
Да 
Да 

 

Таблица 21 – Модель подписчика GOOSE 

Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Gs1 1,2 

Какие элементы подписанного сообщения 
GOOSE проверяются, чтобы решить, что 
сообщение является допустимым и 
значения allData приняты? Если да, 
опишите условия 

Да 
 
Да 
 
Нет 
 
 

destination MAC address 
(MAC-адрес назначения) 
APPID (идентификатор 
приложения) 
gocbRef (ссылка управления 
GOOSE) 
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Изменение 3 

Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Записи: 
– тег VLAN может быть удален 
коммутатором ethernet и не должен 
проверяться; 
–  флаг моделирования всегда должен 
быть проверен (Ed2) 

Нет 
 
 
 
Нет 
Да 
 
Нет 
Да 
Да 
Да 
 
Да 
 
Да 
 
Да 
 
 
Да 
 

timeAllowedtoLive 
(максимальное время 
ожидания до следующей 
ретрансмиссии)  
datSet (набор данных) 
goID (ссылка блока 
управления GOOSE) 
t (временная метка) 
stNum (номер состояния) 
sqNum (порядковый номер) 
test/simulation 
(тестирование/симуляция) 
confRev (ревизия 
конфигурации) 
ndsCom (требуется ввод в 
эксплуатацию) 
numDatSetEntries 
(перечисление входов 
набора данных) 
out-of-order dataset members 
(неупорядоченные элементы 
набора данных) 

Gs2 1,2 

Когда подписанный GOOSE помечен как 
потерянный? 

(TAL = время, в течение которого 
разрешено живое значение из последнего 
полученного сообщения GOOSE) 

Сообщение не пришло до истечения 
TAL 

Gs3 1,2 

Каково поведение, когда одно или 
несколько подписанных GOOSE- 
сообщений не получены или синтаксически 
неверны? (Отсутствует GOOSE) 

Сообщение игнорируется, 
увеличиваются счетчики ошибок 

Gs4 1,2 
Каково поведение, когда подписанное 
GOOSE-сообщение выходит из строя? 

Сообщение принимается. Счетчик 
пропущенных пакетов 
увеличивается на 1  

Gs5 1,2 
Каково поведение, когда дублируется 
подписанное GOOSE-сообщение 

Сообщение принимается  

Gs6 1 
Подписывается ли устройство на GOOSE-
сообщения с тегом VLAN или без него 

Да, с тегом VLAN 
Да, без тега VLAN 

Gs7 1 

Может ли набор данных GOOSE 
содержать: 
– структурированные объекты данных 
(FCD); 
– атрибуты данных временных меток  

 
 
Да  
 
Да  

Gs8 1,2 
Подписанные FCD поддерживаемые 
общие классы данных 

SPS, DPS, MV 
 

Gs9 1,2 
Подписанные GOOSE с test=T (Ed1) / 
simulation=T (Ed2) приняты в режиме 
испытания/симуляции 

Да 

Gs10 1,2 
Максимальное количество элементов 
набора данных 

64 



28 
ЭКРА.00021-01 31 02 

 

Изменение 3 

Таблица 22 – Производительность GOOSE 

Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Gf1 1,2 Класс производительности P1 

Gf2 1,2 
Метод обработки попеременного пере-

ключения GOOSE 
Основанный на событиях 

Gf3 1,2 Цикл сканирования логики приложения (мс) 0.833; 1; 2; 4; 5; 10 мс в зависимости 

от частоты dsp (частота dsp 

задается в конфигурации) 

Gf4 1 Максимальное количество атрибутов 

данных в наборе данных GOOSE (значение 

и качество должны учитываться как 

отдельные атрибуты) 

64 

 

Таблица 23 – Модель управления 

Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Ct1 1 
Какие модели управления 
поддерживаются? 

Status-only (только состояние) 
Direct-with-normal-security (прямой-с-
нормальной-безопасностью) 
Sbo-with-normal-security (sbo-с-
нормальной-безопасностью) 
Direct-with-enhanced-security (прямой-с-
повышенной-безопасностью)  
Sbo-with-enhanced-security (sbo-с-
повышенной-безопасностью) 

Да  
Да 
 
Да  
 
Да 
 
Да 

Ct2 1,2 

Является ли модель 
управления фиксированной, 
настраиваемой и/или динами-
ческой? 

Настраиваемая 

Ct3 – 
Поддерживается ли 
TimeActivatedOperate? 
(Сравнение PICS или SCL) 

Исключено 

Ct4 – 
Поддерживается ли “operate-
many”? (Сравните sboClass) 

Исключено 

Ct5 1 

Активирует ли ТУ 
управляющий вывод, когда 
атрибут тестирования задан в 
запросе SelectWithValue и/или 
Operate (когда применима 
процедура N test Ctl2)? 

Нет 

Сt6 – 
Каковы условия для атрибута 
time (T) в запросе 
SelectWithValue и/или Operate? 

Исключено 

Ct7 – 
Поддерживается ли конфи-
гурация импульсов? (Сравните 
pulseConfig) 

Исключено 
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Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Ct8 1 

Каково поведение ТУ, когда 
заданы условия проверки? 
Является ли это поведение 
фиксированным, 
настраиваемым, изменяемым 
в Интернете? 

synchrocheck (контроль синхронизма)        Нет 
interlock-check (проверка блокировки)         Да 
ТУ использует значение проверки для 
выполнения проверки. 
Исправлено 

Ct9 1,2 
Какие дополнительные 
причины диагностики 
поддерживаются? 

Да 
Да  
Да 
 
 
Нет  
Да  
Нет 
Нет  
Да  
 
Да 
 
Да  
 
Нет 
 
Да  
 
Нет 
 
Нет  
Нет  
 
Да  
 
Нет 
 
Да 

Unknown (неизвестно) 
Not-supported (не поддерживается) 
Blocked-by-switching-hierarchy 
(заблокировано иерархией 
коммутационных систем) 
Select-failed (выбрать-не удалось) 
Invalid-position (недопустимое положение) 
Position-reached (положение уже достигнуто) 
Step-limit (ступень РПН – ограничение) 
Blocked-by-Mode (заблокировано из-за 
режима) 
Blocked-by-process (заблокировано из-за 
процесса) 
Blocked-by-interlocking (запрещено 
оперативной блокировкой) 
Blocked-by-synchrocheck (заблокировано 
из-за отсутствия синхронизма) 
Command-already-in-execution (команда 
уже выполняется) 
Blocked-by-health (заблокировано из-за 
внутреннего события) 
1-of-n-control (1-из-n-контроля) 
Abortion-by-cancel (прерывание-путем-
отмены) 
Time-limit-over (временной предел 
превышен) 
Abortion-by-trip (прерывание аварийным 
отключением) 
Object-not-selected (объект не выбран) 

Edition 1 specific values:  
(Редакция 1 конкретные значения) 
Нет   Parameter-change-in-execution 
(выполняется изменение параметров) 

Edition 2 specific values:  
(Редакция 2 конкретные значения) 
Да     Object-already-selected (объект-уже 
выбран) 
Нет    No-access-authority (нет полномочий 
доступа) 
Нет    Ended-with-overshoot (закончилось-с-
перерегулированием) 
Нет    Abortion-due-to-deviation (прерывание из-
за отклонения) 
Нет    Abortion-by-communication-loss 
(прерывание в результате потери связи) 
Нет    Blocked-by-command (заблокировано по 
команде) 
Нет    None (нет) 
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Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Да      Inconsistent-parameters 
(несогласованные параметры) 
Да      Locked-by-other-client (заблокирован 
другим клиентом) 
Нет   Parameter-change-in-execution (изменение 
параметров при выполнении) 

Сt10 1,2 
Как заставить test-not-ok 
(«тест-не-ок») ответить запро-
сом SelectWithValue? 

invalid orCat value  
(недопустимое значение orCat value) 

Ct11 1,2 
Как заставить test-not-ok 
(«тест-не-ок») ответить на 
запрос Select («Выбор»)? 

invalid orCat value  
(недопустимое значение orCat value) 

Сt12 1,2 
Как заставить test-not-ok 
(«тест-не-ок») ответить запро-
сом Operate («Срабатывание»)? 

invalid orCat value  
(недопустимое значение orCat value) 

Ct13 1,2 

Какие категории источника под-
держиваются / принимаются? 

Да  bay-control (контроль присоединения) 
Да  station-control (контроль станции) 
Да  remote-control (удаленный контроль) 
Да automatic-bay (автоматический - присоеди-
нение) 
Да  automatic-station (автоматический – станция) 
Да  automatic-remote (автоматический – 
удаленный) 
Да  maintenance (техобслуживание) 
Да  process (обработка) 

Ct14 1,2 
Что произойдет, если значение 
orCat не поддерживается или 
недопустимо? 

ТУ отправляет отрицательный ответ с 
дополнительной причиной “not supported” (не 
поддерживается).  

Сt15 1,2 

Принимает ли ИЭУ значение 
SelectWithValue / Работает ли с 
тем же управляющим 
значением, что и текущее 
значение состояния. Настра-
ивается ли это действие? 

DOns:                                 Да 
SBOns:                                Да 
DOes:                                Да 
SBOes:                               Да 
Configurable (настраиваемый)  Нет 
 

Сt16   1 

Принимает ли ИЭУ 
выбор/работу с одним и тем же 
объектом управления от 2 
разных клиентов одно-
временно? 

DOns   Да 
SBOns  Нет 
DOes  Да 
SBOes             Нет 

Ct17 1 

Принимает ли ИЭУ значение 
Select/SelectWithValue от того 
же клиента, когда объект 
управления уже выбран 
(недочет №334)? 

SBOns            Нет 
SBOes            Нет 
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Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Ct18 1,2 
Выполнена ли для SBOes 
внутренняя проверка, на этапе 
SelectWithValue и/или Operate? 

SelectWithValue (выбрать со значением) и 
Operate (срабатывание) 

Ct19 – 

Может ли операция 
управления быть заблоки-
рована Mod=Off или [On-] 
Blocked (Заблокировано) 
(сравните PIXIT-Sr5)? 

Исключено 

Ct20 1,2 
Поддерживает ли ИЭУ 
локальную / удаленную работу? 

Да 

Ct21 1,2 

Отправляет ли ИЭУ 
информационный отчет с 
LastApplError как часть ответа 
на операцию - для контроля с 
нормальной безопасностью? 

SBOns: Нет 
DOns: Нет 

Ct22 2 
Как принудительно «изменить 
параметр при выполнении»? 

SBOns: Нет 
SBOes: Нет 

Ct23 1,2 
Сколько объектов управления 
SBOns/SBOes можно выбрать 
одновременно? 

SBOns: multiple (многократный) 
SBOes: multiple (многократный) 

Ct24 1,2 

Может ли управляемый объект 
быть принудительно сохранен 
в своем старом состоянии, 
например, внутренние управ-
ляемые объекты могут быть 
недоступны для принуди-
тельного использования, в то 
время как переключатель, 
такой как автоматический 
выключатель вне DUT, может 
это сделать? 

Нет 

Ct25 1,2 

Когда поддерживается 
CDC=DPC, возможно ли, чтобы 
DPC (управляемая двойная 
точка) перешел в проме-
жуточное состояние? (00) 

Не применимо 

Ct26 1,2 

Назовите точку (если таковая 
имеется) с конечным временем 
ожидания операции и укажите 
время ожидания (в милли-
секундах) 

Все Does и SBOes 
10000 мс 

Ct27 2 

Поддерживает ли ИЭУ 
объекты управления внеш-
ними сигналами? 

DOns Нет 

SBOns: Нет 

DOes: Нет 
SBOes:  Нет 

Ct28 2 

Поддерживает ли ИЭУ 
объекты управления DPC с 
внешними сигналами? 

DOns Нет 

SBOns: Нет 

DOes: Нет 
SBOes:  Нет 
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Изменение 3 

Таблица 24 – Модель синхронизации времени 

Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Tm1 1 

Какие биты качества времени (time quality) 
поддерживаются (могут быть установлены 
ИЭУ)? 

Да 
 
 
Да 
Да 

LeapSecondsKnown 
(известны секунды 
координации) 
ClockFailure (сбой часов) 
ClockNotSynchronized (часы 
не синхронизированы) 

Tm2 1,2 

Опишите действие, когда сервер времени 
перестает отвечать. 
В какое время сервер потерял время 
обнаружения? 

Используется внутреннее время 
устройства. Устанавливается 
значение ClockNotSynchronized 
(часы не синхронизированы). 
Время обнаружения не 
настраивается (по умолчанию 
67 с) 

Tm3 1,2 
Сколько времени требуется, чтобы принять 
новое время от сервера времени? 

Настраиваемый (по умолчанию 
64 с) 

Tm4 1,2 
Когда установлен бит качества времени 
“ClockFailure”? 

Устанавливается при сбое dsp. Не 
проверяется 

Tm5 1,2 
Когда установлен бит качества времени 
“Часы не синхронизированы”? 

Когда теряется связь со всеми 
серверами времени 

Tm6 – 
Настроена ли метка времени дискретного 
события в соответствии с настроенным 
циклом сканирования? 

Исключено 

Tm7 1 

Поддерживает ли устройство часовой пояс 
и переход на летнее время? 

Часовые пояса - да. Переход на 
летнее время, только по 
правилам, которые были ранее в 
России 

Tm8 1,2 

Какие атрибуты пакета ответа SNTP 
проверяются? 
 

Да 
Да 
Нет  
 
Нет 
 
Да 

Индикатор скачка не равен 3  
Режим равен СЕРВЕР 
OriginateTimestamp равно 
значению, отправленному 
клиентом SNTP в качестве 
метки времени передачи, 
проверяется 
рациональность полей вре-
менных меток RX/TX  
SNTP версии 3 и/или 4) 

Tm9 1,2 
Имеют ли файлы COMTRADE местное 
время или время UTC и настраивается ли 
оно? 

UTC, не настраивается 

 



33 
ЭКРА.00021-01 31 02 

 

Изменение 3 

Таблица 25 – Модель передачи файлов 

Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Ft1 1 

Какова структура файлов и каталогов? 
Где хранятся файлы COMTRADE? 
Архивируются ли файлы comtrade и какие 
файлы включены в каждый zip-файл? 

Файловая система с папками 
Имя каталога для COMTRADE: 
/COMTRADE/ 
Не заархивировано 

Ft2 1,2 
Как имена каталогов отделяются от имени 
файла? 

/ 

Ft3 1 
Максимальный размер имени файла, включая 
путь (рекомендуется 64 символа) 

254 

Ft4 1,2 Учитывается ли регистр имени каталога/файла? Да 

Ft5 1,2 Максимальный размер файла для SetFile? Не применимо 

Ft6 1 
Включен ли запрошенный путь к файлу в имя 
файла ответа MMS fileDirectory? 

Да 

Ft7 1 
Поддерживается ли подстановочный символ в 
запросе MMS fileDirectory? 

Да, * – специальный символ   

 

Ft8 1,2 
Разрешено ли двум клиентам получать файл 
одновременно? 

Да тот же файл 

Да разные файлы 

Ft9 1,2 Какие файлы можно удалить? Не применимо 

 

Таблица 26 – Модель отслеживания услуг 

Обоз. Ред. Описание Значение / Разъяснение 

Tr1 2 Какие службы ACSI отслеживаются 
LTRK.GenTrk? 

Не применимо 

 

Таблица 27 – Подписчик МЭК 61850-9-2LE  

Описание Значение / Разъяснение 

Поддерживаемые номинальные частоты 
50 Гц Да 
60 Гц Нет 

Поддерживаемые частоты выборки 
80 выборок за цикл  Да 
256 выборок за цикл  Нет 

Тип разъема LC или RJ45 

Сигналы входного напряжения и токов 0 - 4 фазных напряжения 
0 - 4 фазных напряжения 

Максимальное количество потоков SV 
 

12 потоков SV В и A в сочетании 
12 потоков SV В и A в отдельном потоке 

Максимальная длина для SvID Максимальная длина SvID = 34 

Каково максимально допустимое 
(номинальное) время выдержки между 
взятием выборок и получением 
соответствующего сообщения SV? 

Настраиваемое (1 – 10) мс 

Какие коды quality (качество) 
поддерживаются? 

Derived          Да 
Test             Да 
Validity           Да 
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Описание Значение / Разъяснение 

ТУ поддерживает следующие методы 
указания сбоя подписки: 
- светодиодная индикация на передней 
панели 
- точка данных IEC 61850 
- добавить событие во внутренний журнал 
- выходной контакт 
- другое 

1: Да 
2: Да, доступный через GOOSE или отчет (report) 
3: Да 
4: Да 
<describe, to be agreed by test lab> (<описать, по 
согласованию с испытательной лабораторией>) 
(примечание: один метод является 
обязательным) 

Поддерживает ли подписчик тестовый 
режим? 

Да 

Каково поведение ТУ при получении 
требуемых данных с quality=test 
(качество=тест)?  

ТУ в обычном режиме – поток SV не 
принимается. 
ТУ в тестовом режиме – поток SV принят 

Каково поведение ТУ при получении 
требуемых данных с quality = invalid 
(качество = недопустимо)? 

Поток SV принимается. Действие определяется 
конфигурацией 

Каково поведение ТУ при SV smpSynch: 
- нет; 
- местный; 
- глобальный? 

Поток SV принимается. Поведение определяется 
конфигурацией. 
1: Поток SV помечен как false. 
2 и 3: Поток SV помечен как true  

Каково действие ТУ, когда отсутствует 
только число (1-10-100) требуемых 
образцов SV?  

1 последовательный образец потока SV может 
быть восстановлен. Если отсутствует больше 
образцов, чем поток SV не принимается 

Каково поведение ТУ при получении 
двойных SV? 

Поток SV принимается первым SV. Второй SV не 
принимается. Поток SV помечен как поток 
замены 

Каково поведение ТУ, когда количество 
требуемых образцов SV задерживается 
сверх максимально допустимого времени 
задержки?  

Поток SV не принимается 

При потере сигнала timesynch через 
сколько времени это будет обнаружено 
ТУ? 

 

При восстановлении сигнала timesynch 
через сколько времени это будет 
обнаружено ТУ? 

 

Каково поведение ТУ, когда сигнал 
timesynch теряется: 
- в одном из объединяющих устройств 
(ОУ); 
- во всех подписанных объединяющих 
устройствах; 
- в ТУ; 
- во всех ОУ и ТУ? 

1, 2, 3 и 4: принимается поток SV. Действие 
определяется конфигурацией 

Какие значения проверяются для подписки 
на поток SV? 
Каково поведение ТУ при сбое проверки?  

MAC-адрес назначения, svID. 
Поток SV не принимается 

Каково типичное время запуска после 
прерывания питания? 

60 секунд 

<additional items> 
<дополнительные элементы> 
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3.4  Декларация соответствия утвержденному перечню технических недочетов – 

TICS (Tissues Implementation Conformance Statement) 

В TICS приводится перечень утвержденных недочетов стандарта IEC 61850 (МЭК 61850) и 

отражается факт их учета в терминале (см. таблицу 28). 

Таблица 28 – Перечень основных утвержденных недочетов 

Недочет Описание 
Реализация 
Да или Не 
применимо 

Часть 6 

658 Функции, связанные с отслеживанием Не применимо 

663 
Элемент FCDA не может быть «функционально ограниченным 
логическим узлом» 

Да 

668 Моделирование автотрансформатора Не применимо 

687 SGCB ResvTms Не применимо 

719 Определение ConfDataSet - maxAttributes сомнительно Да 

721 Имя элемента журнала Не применимо 

768 Отсутствует bType VisString65 Да 

779 Ссылки объекта Да 

788 SICS S56 от необязательного к обязательному Не применимо 

789 
ConfLdName в качестве служб применяется как к серверу, так и к 
клиенту 

Не применимо 

804 valKind и ИЭУ в зависимости от конфигурации системы Не применимо 

806 
Максимальная длина имени журнала несовместима между частями 
6 и 7-2 

Не применимо 

807 Нужно указать способ, присутствует ли "Владелец" в RCB Не применимо 

822 Короткие адреса по атрибутам структурированных данных Не применимо 

823 ValKind для атрибутов структурированных данных Не применимо 

824 Короткие адреса по атрибутам структурированных данных Не применимо 

825 Значение с плавающей запятой Да 

845 SGCB ResvTms Не применимо 

853 SBO и ProtNs (SBO и ProtNs) Не применимо 

855 Рекурсивная подфункция (да для 401 с ОУ) Не применимо 

856 Частота и фазы уровня напряжения Не применимо 

857 Функция/подфункция для проводящего оборудования Не применимо 

886 Отсутствуют P-типы части 8-1  Не применимо 
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Недочет Описание 
Реализация 
Да или Не 
применимо 

901 tServices как AP или как элемент ИЭУ Да 

936 Использование параметра SupSubscription затруднено Не применимо 

1168 
doName и daName из ExtRef; doName может иметь одну точку 
(DO.SDO) 

Не применимо 

1175 Адрес IPv6 только в нижнем регистре Не применимо 

Часть 7-1 

828 
Изменение пространства имен модели данных  
IEC 61850-7-4:2007[A] 

Не применимо 

1151 
Моделируемое GOOSE исчезает после первого появления, когда 
LPHD.Sim = TRUE 

Не применимо 

1196 
Расширения стандартизированных классов LN, сделанные 
третьими сторонами 

Не применимо 

Часть 7-2 

778 AddCause values – добавить значение не поддерживается Да 

780 Что такое неподдерживаемая опция запуска в блоке управления? Да 

783 TimOper Resp- ; добавить проверку полномочий Да 

786 AddCause значения 26 и 27 переключаются Да 

820 Обязательные службы ACSI (используйте для шаблона PICS) Да 

858 Опечатка в перечислении ServiceType Не применимо 

861 dchg атрибута ConfRev Да 

876 GenLogiclNodeClass и SGCB, GoCB, MsvCB, UsvCB Да 

1038 Потеря обнаружения информации после повторной синхронизации Да 

1050 Определение GTS Phycomaddr в SCL Не применимо 

1062 Время входа не используется в CDC Не применимо 

1071 Длина имени DO Да 

1091 
Предложение «Начальное значение EditSG должно быть равно 0» 
должно быть указано в части 7.2, а не в 8.1 

Да 

1127 Отсутствующий атрибут владельца в BTS и UTS Не применимо 

1163 Старый отчет в URCB Да 

1202 Общий запрос не является обязательным Да 

Часть 7-3 

697 Постоянная команда / PulseConfig Не применимо 

698 Неправильный случай – это атрибут BAC.dB Не применимо 
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Недочет Описание 
Реализация 
Да или Не 
применимо 

722 Единицы измерения для "h" и "min" не в перечислении UnitKind Не применимо 

919 Условие присутствия для sVC Не применимо 

925 Наличие атрибута i или f - Проблема с написанием Не применимо 

926 Условия присутствия в пределах диапазона Да 

Часть 7-4* 

671 Ошибка в определении Mod и Beh Да 

674 CDC из ZRRC.LocSta неправильно Не применимо 

675 SIML LN Не применимо 

676 Одно и то же имя объекта данных, используемое в разных CDC Не применимо 

677 
MotStr используется с различными CDC в классах PMMS и SOPM 
LN 

Не применимо 

679 Удалить перечисление Cycltrmod Не применимо 

680 Единица SI И для MHYD.Cndct Не применимо 

681 Перечисление PIDAlg Не применимо 

682 ANCR.ParColMod Не применимо 

683 Перечисление QVVR.IntrDetMth Не применимо 

685 Перечисление Enum ParTraMod Не применимо 

686 Новое приложение H – типы перечисления в XML Да 

694 Объект данных CmdBlk Не применимо 

696 LSVS.St (Состояние подписки) Не применимо 

712 Объяснение оператора quality (качество) (Заблокировано) Не применимо 

713 Переименовать временные константы в FFIL Не применимо 

724 ANCR.Auto Не применимо 

725 Loc in LN A-group Не применимо 

734 LLN0.OpTmh против LPHD.OpTmh Не применимо 

735 ISAF.Alm и ISAF.AlmReset Не применимо 

736 PFSign Не применимо 

742 GAPC.Str, GAPC.Op и GAPC.StrVal Не применимо 

743 CCGR.PmpCtl и CCGR.FanCtl Не применимо 
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Недочет Описание 
Реализация 
Да или Не 
применимо 

744 LN STMP, EEHealth и EEName Не применимо 

772 LPHD.PwrUp/PwrDn должен быть временным Не применимо 

773 Loc, LocKey и LocSta YPSH и YLTC Не применимо 

774 ITCI.LocKey Не применимо 

775 KVLV.ClsLim и OpnLim Не применимо 

776 LPHD.OutOv/InOv и LCCH.OutOv/InOv Не применимо 

800 Орфографическая ошибка в CSYN Не применимо 

802 CCGR и согласованные полномочия управления Не применимо 

808 Условие наличия ЗМоТ.DExt и новых DOs Не применимо 

831 Настройка ConfRevNum в LGOS Не применимо 

838 Тестирование в Beh=Заблокированный Не применимо 

844 MFLK.PhPiMax, MFLK.PhPiLoFil, MFLK.PhPiRoot DEL->WYE Не применимо 

849 
Переоценка условий присутствия в случае производного статис-
тического расчета 

Не применимо 

877 QVUB – настройки должны быть необязательными Не применимо 

909 Убрать ANCR.ColOpR и ColOpL Не применимо 

920 Сбрасываемый счетчик НЕ сбрасывается Не применимо 

932 Переименование Rename AVCO.SptVol на AVCO.VolSpt Не применимо 

939 Изменить CDC на ANCR.FixCol Не применимо 

991 LGOS: GoCBRef (также LSVS.SvCBRef) должно быть обязательным) Да 

1007 
PTRC как индикатор неисправности – Требуется обновление 
подписки 

Не применимо 

1044 TapChg в AVCO Не применимо 

1077 Переименовать DOnames в пределах LTIM Не применимо 

Часть 8-1 

784 Отслеживание контроля (CTS) Не применимо 

817 Fixed-length GOOSE float encoding Не применимо 

834 Длина имени каталога файлов 64 Да 

951 Кодирование атрибута Владельца Не применимо 

1040 Дополнительные ассоциированные коды ошибок Не применимо 



39 
ЭКРА.00021-01 31 02 

 

Изменение 3 

Недочет Описание 
Реализация 
Да или Не 
применимо 

1178 Select Response+ - ненулевое значение Не применимо 

Часть 9-2 (2004) 

124 Синтаксис - "образец" неверен Не применимо 

125 SmpRate необязательно? Не применимо 

126 SV APPID уникален? Не применимо 

127 Безопасность в GOOSE Не применимо 

139 Адрес назначения должен быть в SVCB Не применимо 

178 Несоответствие в кодировке ASN между 9-1 и 9-2 Не применимо 

423 Идентификатор VLAN по умолчанию 0 Не применимо 

431 Безопасность Не применимо 

579 Кодирование «Данных» в таблице 13 Не применимо 

Часть 9-2 (IEC 61850-9-2LE) 

863 Применение за пределами ТТ/ТН Не применимо 

944 Таблица кодирования сообщения SV Не применимо 

965 
Атрибут блока управления значением выборки должен быть 
закодирован в APDU, а не в каждом ASDU 

Не применимо 

1055 Время ввода никогда не использовалось в 9-2 Не применимо 

1272 Битовые сопоставления для параметров в OptFlds Не применимо 

1349 Неверен тип параметра MSVCB DstAddress Не применимо 

 

* Недочеты 675, 735, 772, 775, 776 не подходят для тестирования. 
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4 Описание возможностей устройства (ICD файл) 

4.1 Стандарт IEC 61850 (МЭК 61850) определяет тип файла ICD (IED Capability Description - 

описание возможностей ИЭУ) для описания возможностей, параметров коммуникации ИЭУ. 

4.2 В файле ICD описываются все логические устройства, логические узлы, элементы и 

атрибуты данных. Кроме того, описываются предварительно сконфигурированные наборы данных 

(Dataset), блоки управления отправкой GOOSE-сообщений (GOOSE Control Block), отчётов (Report 

Control Block), мгновенных значений (SV Control Block), конфигурирование в терминале ЭКРА 200 

выполняется с помощью комплекса программ EKRASMS-SP. 

4.3 Файл ICD описывает возможности устройства и состоит из четырех основных частей: 

−   Заголовок (Header); 

− Связь (Communication); 

− Устройство (IED); 

− Шаблоны типов данных (DataTypeTemplates). 

4.4 Файл ICD хранится на карте памяти терминала. 
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Перечень принятых сокращений 

ASN абстрактная синтаксическая нотация Abstract Syntax Notation one 
ACSI абстрактный интерфейс сервиса связи Abstract Communication Service Interface 
BRCB блок управления буферизированным 

отчетом 
BUFFERED-REPORT-CONTROL-BLOCK 

CDC класс общих данных Common DATA Class 
COMTRADE формат файла для хранения осцил-

лографических данных и данных о 
состоянии, связанных с кратко-
временными нарушениями энерго-
системы 

IEEE Standard Common Format for 
Trancient Data Exchange for Power 
Systems 

DPC двухэлементное управление  
DATA данные  
DATA-SET ссылка набора данных  
FC функциональная связь Functional Constraint  
FCD функционально связанные данные Functionally Constrained DATA 
FCDA атрибут функционально связанных 

данных 
Functionally Constrained DataAttribute 

GI общий опрос General Interrogation 
GSE общее событие подстанции Generic Substation Event 
GSSE общее событие состояния на 

подстанции 
Generic Substation Status Event 

GOOSE протокол передачи данных  
МЭК 61850-8-1 

Generic Object-oriented Substatin Event 

ICD формат файла для описания 
возможностей ИЭУ 

IED Capability Description 

IED интеллектуальное электронное устрой-
ство 

Intelligent Electronic Device 

LN логический узел LOCAL-NODE 
LCB блок управления журналом LOG-CONTROL-BLOCK 
MC многоадресный multicast 
MAC уникальный идентификатор, присваи-

ваемый каждой единице активного 
оборудования или некоторым их 
интерфейсам в компьютерных сетях 
Ethernet 

Media Access Control 

MSV многоадресные выборочные значения MULTICAST-SAMPLED-VALUE 
MICS декларация соответствия реализации 

информационной модели 
Model Implementation Conformance 
Statement 

MSVCB блок управления многоадресным 
выборочным значением 

MULTICAST-SAMPLED-VALUE-
CONTROL-BLOCK 

PDU протокольная единица обмена 
(протокольный блок данных) 

Protocol Data Unit 

PICS декларация соответствия реализации 
протокола 

Protocol Implementation Conformance 
Statement 

PIXIT дополнительная информация по 
реализации протокола для испытаний 

protocol implementation extra information 

SV выборочное (мгновенное) значение Sampled Value 
SG группа настроек Setting Group 
SCL язык конфигурации подстанции (по 

МЭК 61850-6) 
Substation Configuration Language 

SVC управление выборочными значениями Sampled Value Control 
SCSM специфическое отображение сервиса 

связи 
Specific Communication Service Mapping 

TP два абонента TWO-PARTY 
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Изменение 3 

TICS декларация соответствия утвержден-
ному перечню технических недочетов 

Tissues Implementation Conformance 
Statement 

UCA коммуникационная архитектура 
предприятий электроэнергетики 

Utility Communication Architecture 

USV одноадресное выборочное значение UNICAST-SAMPLED-VALUE 
UTC универсальное координированное 

время 
coordinated universal time 

URCB блок управления небуферизованным 
отчетом 

UNBUFFERED-REPORT-CONTROL-
BLOCK 

USVCB блок управления одноадресным 
выборочным значением 

UNICAST-SAMPLED-VALUE-CONTROL-
BLOCK 

VLAN виртуальная локальная компьютерная 
сеть 

Virtual Local Area Network 

XML расширенный язык разметки extensible markup language 
ИЭУ интеллектуальное электронное 

устройство 
 

КИВ контроль изоляции вводов  
КИН контроль исправности цепей 

напряжения 
 

Обоз. обозначение  
ОМП определение места повреждения  
ОУ объединяющее устройство  
ПО программное обеспечение  
Ред. редактор  
РПН регулирование под нагрузкой  
ТН трансформатор напряжения  
ТТ трансформатор тока  

ТУ тестируемое устройство  
УРОВ устройство резервирования при отказе 

выключателя 
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Изменение 3 

Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

Номер 
документа 

Входящий 
номер  

сопроводит
ельного  

документа 
и дата 

Подпись Дата изме-
ненных 

заме-
ненных 

новых 
Анну- 

лированн
ых 

1 – 1-30 – 31-68 30 
ЭКРА.2023-

2016 
  04.2017 

2 – 
7-18,  

25, 26, 
29, 30. 

– – 30 
ЭКРА.2523-

2019 
  01.2020 

3 – 1-30 31-43 – 43 
ЭКРА.381-

2021 
  03.2022 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


