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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является руководством пользователя встроенной операционной 

системы EKRA EOS (далее – ОС или EKRA EOS). 

Документ содержит описание функциональных характеристик EKRA EOS, инструкции по 

установке, настройку интерфейсов и эксплуатации EKRA EOS. 
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Обозначения и сокращения 

DHCP – dynamic host configuration protocol (протокол динамической настройки 

хоста) 

GNU – GNU's not unix (многозадачная и мультиплатформенная Unix-подобная 

операционная система) 

GPS – global positioning system (система глобального позиционирования) 

NTP – network time protocol (протокол сетевого времени) 

PTPv2 – precision time protocol version 2 (протокол для высокоточной 

синхронизации между устройствами в IP-сетях) 

SNTP – simple network time protocol (протокол синхронизации времени по 

компьютерной сети) 

USB – universal serial bus (универсальная последовательная шина) 

ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система 

ИЭУ – интеллектуальные электронные устройства 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство 

ООО НПП «ЭКРА»  общество с ограниченной ответственностью научно-производственное 

предприятие «ЭКРА» 

ОС – операционная система 

ПК – персональный компьютер 

ПО – программное обеспечение 
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1 Введение 

1.1 Общие сведения 

EKRA EOS ‒ встроенная операционная система, используемая исключительно для 

обеспечения выполнения прикладного программного обеспечения (ПО) в интеллектуальных 

электронных устройствах (ИЭУ) производства ООО НПП «ЭКРА», не распространяется в виде 

обособленного ПО и не предназначена для непосредственного взаимодействия с 

пользователями ИЭУ.  

1.2 Целевая аудитория 

Настоящий документ предназначен для персонала ответственного за сопровождение 

и обслуживание EKRA EOS. 
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2 Функциональное назначение 

2.1 Функциональные характеристики 

Основные функциональные характеристики EKRA EOS: 

– управление аппаратными ресурсами ИЭУ; 

– поддержка исполнения задач с точностью до 1 мс; 

– обеспечение стабильной работы в условиях длительной эксплуатации и поддержка 

механизма автоматической перезагрузки при сбоях; 

– возможность удаленного администрирования; 

– поддержка сетевых протоколов; 

1) поддержка протоколов и стандартов синхронизации времени: NTP (SNTP) (кли-

ент/сервер), PTPv2 (IEEE 1588v2) (клиент), ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, NMEA-0183 

(GPS/ГЛОНАСС); 

– поддержка протокола резервирования PRP (IEC 62439-3) и функции 

резервирования Link Backup; 

– осуществление информационной безопасности, а именно защита данных и 

устройств от несанкционированного доступа, поддержка безопасных протоколов сетевого 

обмена данными, аутентификацию пользователей и контроль доступа; 

– взаимодействие с программными задачами прикладного ПО EKRASCADA и др.  

2.2 Функциональные ограничения 

Функциональные ограничения для EKRA EOS: 

– отсутствие возможности установки EKRA EOS конечным пользователем; 

– изменение базовых настроек и конфигурации допускается только на предприятии-

изготовителе; 

– не рекомендуется установка ПО от третьих сторон, так как может привести к потере 

гарантийных обязательств. 

2.3 Системные требования 

Для установки образа EKRA EOS на microSD-карту необходим персональный 

компьютер (ПК) с характеристиками не ниже следующих:  

– процессор x86/x64;  

– оперативная память: 2 ГБ (рекомендуется 4 ГБ или более);  

– минимальное место на диске: 1 ГБ (рекомендуется 10 ГБ);  

– ОС Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Windows 11.  
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На ПК должна быть установлена программа, такая как Rufus или Balena Etcher, 

предназначенная для записи образов ISO или IMG на USB-накопитель или microSD-карту. 

Минимальное требование к ИЭУ ‒ наличие microSD-карты емкостью не менее 16 ГБ, 

используемой в качестве системного носителя для EKRA EOS.  
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3 Установка ОС 

3.1 Общие сведения 

3.1.1 Установка ОС производится исключительно на предприятии-изготовителе 

поставляемого ИЭУ. Процесс установки осуществляется путем записи образа в 

энергонезависимую память eMMC на этапе прошивки ИЭУ.  

Описание процедуры сборки, настройки и проверки ИЭУ приведено в инструкции по 

регулировке, испытанию и приемке ЭКРА.656122.239 И1. 

Примечание  – Пользователь не имеет возможности производить самостоятельную 

установку EKRA EOS. 
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4 Настройка ОС 

4.1 Общие сведения 

Настройка ОС осуществляется на предприятии-изготовителе поставляемого ИЭУ в 

соответствии с его конкретными параметрами и в ходе эксплуатации не изменяется. 

4.2 Настройка интерфейсов 

4.2.1 Настройка даты и времени 

4.2.1.1 Для ручной настройки даты и времени необходимо нажать на кнопку  

меню  (см. рисунок 1, обозначение 1), расположенную в левом нижнем углу рабочего стола 

ОС, ввести в строке поиска Дата и время и далее откроется окно Настройки даты и времени 

(см. рисунок 2). 

 

 

Рисунок 1 – Рабочий стол 

 

 

Рисунок 2 – Настройки даты и времени 

1 

1 
2 
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После указания текущих значений даты и времени, необходимо нажать на кнопку ОК 

(см. рисунок 2, обозначение 1). Далее в окне аутентификации ввести пароль1) и нажать на 

кнопку ОК (см. рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Аутентификация 

При правильно введенном пароле настройка даты и времени считается успешно 

завершенной. При вводе неправильных данных требуется ввести пароль повторно. 

4.2.2 Настройка сетевого соединения 

4.2.2.1 Для работы репозиториев и установки ПО, должен быть настроен доступ к 

локальной сети, это можно выполнить через графический интерфейс.  

В системном трее ОС необходимо выбрать следующие настройки Сетевые 

соединения -> Параметры соединений (см. рисунок 1, обозначение 2). 

Далее необходимо двойным щелчком левой кнопки мыши нажать на необходимое 

сетевое соединение: eth1 или eth0 (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Сетевые соединения 

 

1) По умолчанию пароль – admin. 
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Перейсти на вкладку Параметры IPv4 (см. рисунок 5). Определить метод «Вручную», 

нажать кнопку Добавить и указать параметры сети:  

– Адрес; 

– Маска сети; 

– Шлюз; 

– Серверы DNS. 

 

Рисунок 5 – Вкладка Параметры IPv4 

Далее необходимо нажать на кнопку Сохранить. 

В случае, если неизвестен свободный IP-адрес локальной сети, то можно 

воспользоваться автоматическим методом получения IP-адреса, выдаваемым DHCP 

сервером «Автоматически».  

4.3 Установка ПО EKRASCADA 

EKRA EOS в первую очередь предназначена для запуска и поддержки работы 

прикладного ПО EKRASCADA.  

Установка ПО EKRASCADA выполняется на предприятии-изготовителе при 

производстве ИЭУ, в состав которого входит данное ПО. 

Примечание  – Пользователь не имеет возможности производить самостоятельную установку 

прикладного ПО EKRASCADA. 
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5 Эксплуатация ОС 

5.1 Общие сведения 

Для эксплуатации ОС пользователь должен включить ИЭУ, дальнейшее 

функционирование ОС будет происходить в автоматическом режиме. 

5.2 Обновление ОС 

5.2.1 Обновление EKRA EOS может быть выполнено только после обращения в службу 

технической поддержки ООО НПП «ЭКРА». 

Примечание  – Обновление EKRA EOS осуществляется сервисным персоналом предприятия-

изготовителя на объектах Заказчика при подключении нового ИЭУ, либо введение дополнительных 

функций ИЭУ. 

 


