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Для обмена информацией со смежными системами  
используются следующие протоколы связи4 :
•	 по стандартам ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104;
•	 Modbus RTU/TCP;
•	 ОРС;
•	 МЭК 61850-8-1 (MMS);
•	 FTP;
•	 CIM IEC 61968-9/61970;
•	 E-mail (SMTP, POP3).

Типы поддерживаемых СИ, ИП, счетчиков и СИ ПКЭ  
в ПТК «ЭКРА-Энергоучет» приведены ниже5 :
•	 ЭКРА 200 (А);
•	 Binom 3;
•	 Гран-Электро СС-301;
•	 ESM;
•	 Милур 30Х;
•	 Satec PM130, PM175, EM132;
•	 Гамма 3;
•	 Ресурс UF2, Е4;
•	 Фотон Ф-57;
•	 ЭНИП-2;
•	 МИР С-0Х;
•	 ЩМК96, ЩМК120с;
•	 СЭТ-4ТМ.ХХ, ПСЧ-4ТМ.ХХ;
•	 КИПП 2м;
•	 РИМ 489.34;
•	 AET XXX;
•	 А18ХХ;
•	 ПЦ-6806;
•	 ЦЭ685Х, CE30Х;
•	 ND10;
•	 Меркурий 23Х;
•	 Миртек-32-РУ-W32;
•	 ST402D;
•	 TE3000;
•	 НЕВА СПЗ;
•	 СТЭМ-300;
•	 ФОБОС 3
и т.д.

Рисунок 22 – Пример внешнего вида шкафа  
ШНЭ 9503(1143A)

4 Перечень поддерживаемых протоколов постоянно расширяется, актуальный перечень предоставляется по запросу.
5 Перечень поддерживаемых устройств постоянно расширяется, актуальный перечень предоставляется по запросу. По тре-

бованиям заказчика присутствует возможность интеграции любых устройств стороннего производства (счетчики ЭЭ, приборы 
учета энергоресурсов, СИ ПКЭ и т.п.), среднее время поддержки одного устройства составляет от 1 до 2 месяцев.

Общая информация о ПТК «ЭКРА-Энергоучет» 
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АИИС УЭ(Р) И СМИУКЭ НА БАЗЕ ПТК «ЭКРА-ЭНЕРГОУЧЕТ»

Алгоритм и варианты построения АИИС УЭ 
на базе ПТК «ЭКРА-Энергоучет»

* создается целостная автономная АИИС УЭ на объекте;
** упрощение среднего уровня, функцию которого будет 
выполнять верхний, рекомендуется только для случаев  
с гарантированным обоснованием надежности системы, 
либо на малых объектах с небольшим числом точек учета;
*** консолидация информации с разных РУ в одном УСПД 
рекомендуется только для географически близких распре-

делительных устройств с гарантированным сохранением 
надежности системы;
**** наиболее вероятно построение системы по смешанно-
му принципу: использование единого УСПД для РУ  
с географически близким расположением и для географи-
чески разделенных РУ использование собственного УСПД.

Рисунок 23 - Алгоритм построения структуры АИИС УЭ

Общая информация о ПТК «ЭКРА-Энергоучет» 
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Вариант №1
1. Структурная схема ИИК-ИВКЭ-ИВК (рисунок 24)  
применяется:
•	 при использовании СИ, поддерживающих типы свя-

зи смешанного принципа (RS-485/Ethernet);
•	 при физической удаленности уровней ИИК от ИВК.

2. Количество СИ, портов коммутаторов и серверов 
портов масштабируется под проект.
3. УСПД применяются для консолидации, хранения 
данных и передачи данных на верхний уровень.
4. Наличие и количество АРМ на объекте определяется 
картой заказа для АИИС УЭ.

Рисунок 24 - Пример построения ПТК «ЭКРА-Энергоучет». Вариант №1

Общая информация о ПТК «ЭКРА-Энергоучет» 
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АИИС УЭ(Р) И СМИУКЭ НА БАЗЕ ПТК «ЭКРА-ЭНЕРГОУЧЕТ»

Вариант №2
1. Структурная схема ИИК-ИВКЭ-ИВК (рисунок 25)  
применяется:
•	 при использовании СИ, поддерживающих типы  

связи RS-485/Ethernet;
•	 при физической удаленности уровней ИИК от ИВК;
•	 для малых (локальных) систем АИИС УЭ.

2. Количество СИ, портов коммутаторов и серверов 
портов масштабируется под проект.
3. УСПД применяются для консолидации, хранения 
данных и передачи данных на верхний уровень.
4. Наличие и количество АРМ на объекте определяется 
картой заказа для АИИС УЭ.

Рисунок 25 - Пример построения ПТК «ЭКРА-Энергоучет». Вариант №2

Общая информация о ПТК «ЭКРА-Энергоучет» 
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Вариант №3
1. Структурная схема ИИК-ИВК (рисунок 26) применя-
ется:
•	 при обеспечении резервирования устройств и кана-

лов связи;
•	 при использовании СИ, поддерживающих типы  

связи смешанного принципа (RS-485/Ethernet);
•	 при физической удаленности уровней ИИК от ИВК.
•	

2. Количество СИ, портов коммутаторов и серверов 
портов масштабируется под проект.
3. Наличие и количество АРМ на объекте определяется 
картой заказа для АИИС УЭ.

Рисунок 26 - Пример построения ПТК «ЭКРА-Энергоучет». Вариант №3

Общая информация о ПТК «ЭКРА-Энергоучет» 
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Рисунок 27 – Пример построения цифрового ПТК «ЭКРА-Энергоучет». Вариант №4

Общая информация о ПТК «ЭКРА-Энергоучет» 

Вариант №4
1. Структурная схема ИИК-ИВКЭ (рисунок 27) применя-
ется:
•	 при обеспечении резервирования устройств и кана-

лов связи, СОЕВ;
•	 при физической удаленности уровней ИИК от ИВК;
•	 для малых (локальных) систем АИИС УЭ.
2. Количество СИ, УСШ и портов коммутаторов масшта-
бируется под проект.

3. Синхронизация времени устройств УСШ осуществля-
ется от СОЕВ по протоколу PTPv.2.
4. Синхронизация времени счетчиков осуществляется 
по протоколу связи от верхнего уровня.
5. Наличие и количество АРМ на объекте определяется 
картой заказа на АИИС УЭ.
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При построении цифровых автоматизированных инфор-
мационно-измерительных систем используются следу-
ющие стандарты и технологии цифровой подстанции:
•	 МЭК 61850;
•	 модель данных устройств;
•	 унифицированное описание подстанции;
•	 протоколы вертикального (MMS) обмена; 
•	 протоколы горизонтального (SV) обмена;
•	 цифровые (оптические) трансформаторы тока  

и напряжения с ЭОБ;
•	 преобразователи аналоговых величин тока и напря-

жения (Stand Alone Merging Units (SAMU), АУСО);
•	 цифровые счетчики электроэнергии.
Рассмотрим подробнее архитектуру цифровой подстан-
ции, выполненную в соответствии со стандартом  
МЭК 61850 (рисунок 28).

АИИС УЭ, построенная по технологии «Цифровая под-
станция», делится на три уровня:
•	 ИИК (уровень присоединения, таблица 4):

»» первичные датчики для сбора аналоговой  
информации с цифровых трансформаторов тока 
и напряжения – ЭОБ;

»» первичные датчики для сбора аналоговой  
информации с измерительных электромагнитных 
трансформаторов тока и напряжения – АУСО;

»» цифровые счетчики;
»» система обеспечения единого времени;

•	 ИВКЭ (подстанционный уровень, таблица 5):
»» устройства сбора и передачи данных;

•	 ИВК (станционный уровень, таблица 6):
»» система обеспечения единого времени;
»» серверы верхнего уровня (сервер АИИС УЭ,  

концентратор данных);
»» АРМ персонала подстанции. 

Передача на верхний 
уровень:
CIM IEC 61968-9/61970, 
XML, ПОДИС

Шина станции:
Для АИИС КУЭ:
СПОДЭС, СПОДУС и др.
Для АСУ ТП: MMS и др.

Шина процесса: SV

Цифровая АИИС УЭ ПТК «ЭКРА-Энергоучет»

Цифровая АИИС УЭ ПТК «ЭКРА-Энергоучет»

 Рисунок 28 – Архитектура цифровой АИИС УЭ ПТК «ЭКРА-Энергоучет»
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ТАБЛИЦА 4 - Рекомендуемые технические решения  
в части уровня ИИК цифровой АИИС УЭ ПТК «ЭКРА-Энергоучет»

Состав уровня ИИК

Предлагаемое 
решение на базе 

устройств  
НПП «ЭКРА»

Предлагаемое решение на 
базе устройств сторонних 

производителей 
(рекомендованное)

Примечание

Цифровые измерительные 
трансформаторы тока 
и напряжения

-

ТТЭО,
ДНЕЭ,
ЭТН

(АО «Профотек»)

Проверенное решение 
совместно со счетчиками

ESM-SV
(ИЦ «Энергосервис»).

Имеется сертификат СИПреобразователи 
аналоговых сигналов (АУСО)

ENMU
(ИЦ «Энергосервис»)

Цифровые счетчики 
электрической энергии

ESM-SV
(ИЦ «Энергосервис») Имеется сертификат СИ

Устройства синхронизации 
времени (для АУСО, 
ЦТТ и ЦТН)

СВ-04 -
Имеется сертификат СИ. 
Проверенные модели с 

поддержкой PTPv2

Промышленные коммутаторы - Стандарт Телеком/
Kyland

Проверенные модели с 
поддержкой PTPv2

ТАБЛИЦА 5 - Рекомендуемые технические решения  
в части уровня ИВКЭ цифровой АИИС УЭ ПТК «ЭКРА-Энергоучет»

Состав уровня ИИК

Предлагаемое 
решение на базе 

устройств
НПП «ЭКРА»

Предлагаемое решение на 
базе устройств сторонних 

производителей 
(рекомендованное)

Примечание

Устройство сбора и 
передачи данных (УСПД) EKRA A01

-

Имеется сертификат СИ

Устройства синхронизации 
времени (для УСПД) СВ-04 Имеется сертификат СИ

ТАБЛИЦА 6 - Рекомендуемые технические решения  
в части уровня ИВК цифровой АИИС УЭ ПТК «ЭКРА-Энергоучет»

Состав уровня ИИК

Предлагаемое 
решение на базе 

устройств
НПП «ЭКРА»

Предлагаемое решение на 
базе устройств сторонних 

производителей 
(рекомендованное)

Примечание

Сервер баз данных с 
установленным ПО ИВК

EKRA A01 + 
ПО ИВК «ЭКРА-
Энергоучет»

Промышленный 
сервер + ПО ИВК 

«ЭКРА-Энергоучет»
Решение на базе ПО ИВК 

«ЭКРА-Энергоучет» 
возможно для систем 

АИИС КУЭАвтоматизированные 
рабочие места (АРМ)

EKRA A01 +
АРМ «ЭКРА-
Энергоучет»

Промышленный ПК + 
АРМ «ЭКРА-Энергоучет

Цифровая АИИС УЭ ПТК «ЭКРА-Энергоучет»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Услуги по направлению:
•	 определение основных технических решений6:

»» проведение предпроектного обследования, сбор 
исходных данных;

»» разработка технического задания на автомати-
зированную систему;

•	 проектные работы:
»» разработка технорабочего проекта;

•	 производство оборудования автоматизированной 
системы (всегда):
»» разработка эксплуатационной документации  

для системы;
»» разработка программы и методики приемочных 

испытаний системы;
»» разработка комплекта документации;

•	 работы на объекте (всегда):
»» шеф-монтажные работы;
»» пуско-наладочные работы;
»» приемочные испытания системы;
»» сдача системы в опытную эксплуатацию;
»» сдача системы в промышленную эксплуатацию;
»» сервисное сопровождение системы;

•	 комплекс работ по сертификации новой (расшире-
нию существующей) АИИС УЭ.

Услуги дополнительного профессионального  
образования:
Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Научно-образовательный центр «ЭКРА» Общества 
с ограниченной ответственностью Научно-производ-
ственное предприятие «ЭКРА» (НОУ «НОЦ «ЭКРА») 
реализует программы повышения квалификации, 
касающиеся микропроцессорной аппаратуры релейной 
защиты и автоматики и противоаварийной автоматики. 
Открыты направления по обучению АИИС УЭ (в том 
числе и электронному) заказчиков, включая цифровые 
АИИС КУЭ, создан стенд для демонстрации и отладки 
решений на базе предприятия.
	
Для оперативного реагирования на обращения заказ-
чика НПП «ЭКРА» имеет сервисные центры  
(рисунок 29) по всей России и в странах ближнего  
зарубежья. Более подробная информация о сервисных 
центрах размещена на сайте: https://ekra.ru/support/.

Также для решения вопросов сервиса функционирует 
круглосуточная техническая поддержка по горячей 
линии 8-800-250-8352 (звонок по России бесплатный).
Сегодня предприятие НПП «ЭКРА» способно осущест-
влять комплексные поставки электротехнического обо-
рудования для комплектации и модернизации энерге-
тических объектов «под ключ». 
 

6 Для упрощения работы по проектированию внешними проектными центрами, разработан альбом типовых решений  
ПТК «ЭКРА-Энергоучет».

Рисунок 29 – Сервисные центры НПП «ЭКРА»
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



схемы проезда
ООО НПП «ЭКРА»
428003, РФ, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

Г ТИНИЦА «ДУБРОС АВА»

Т. 1, 2, 4, 6, 10, 14, 20
А. 15, 41, 46, 101

Т. 9, 11, 15, 18
А. 42, 45, 52

Т. 1, 4, 8, 9, 10, 14, 20
А. 15, 33, 35, 41, 46, 101
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ооо нпп «экра»
428003, рф, г. чебоксары, пр. и. яковлева, 3
тел. / факс:  (8352) 22 01 10 (многоканальный)
 22 01 30 (автосекретарь)
 e-mail: ekra@ekra.ru
https://ekra.ru

Директор департамента автоматизации 
энергосистем: 
Разумов Роман Вадимович 
E-mail: razumov_rv@ekra.ru, 
тел./факс (8352) 220-110 (секретарь)
(8352) 220-130 (автосекретарь) доб. 1374

Технические консультации:
Кустиков Алексей Валерьевич                                     
E-mail: kustikov_av@ekra.ru,
тел./факс (8352) 220-110 (секретарь)
(8352) 220-130 (автосекретарь) доб. 1127

Дирекция маркетинга и продаж:
(продажа, ткп, реклама)
E-mail: otm@ekra.ru
телефон: (8352) 22-01-25 (прямой)

Департамент технического маркетинга:
(консультации по вопросам подбора оборудования):
Григорьев Андрей Георгиевич
E-mail: grigoriev_ag@ekra.ru,
телефон: (8352) 22-01-30 (автосекретарь) доб. 9018


