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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является руководством оператора АРМ-оператора  

«ЭКРА-Энергоучет» (далее – программа), являющегося клиентской частью программно-тех-

нического комплекса «ЭКРА-Энергоучет».  

Программа предназначается для организации удаленного рабочего места оператив-

ного персонала объектов энергетики для мониторинга текущего режима энергопотребления и 

просмотра справочной информации по контролируемым объектам учета. 

В данном руководстве оператора приводятся основные сведения о программе и опи-

сание работы с ней. 
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 Основные сведения о программе 

 Назначение и функциональные возможности 

1.1.1 Программа АРМ «ЭКРА-Энергоучет» – это приложение программно-технического 

комплекса «ЭКРА-Энергоучет», позволяющее оперативному персоналу просматривать на 

экранах рабочих станций ПТК «ЭКРА-Энергоучет» информацию по контролируемому объекту 

в виде динамических мнемокадров и текстовой информации на русском или на английском 

языке, содержащейся в таблицах, графиках, меню и т.п. 

1.1.2 Программа обеспечивает:  

– доступ только для зарегистрированных пользователей, имеющих персональный ло-

гин и пароль; 

– навигацию по мнемосхемам по принципу «от общего к частному»1) и наоборот; 

– отображение и обработку полученных измерений в режиме реального времени и за 

произвольный период времени по точкам учета в табличном или графическом виде с помо-

щью определенных шаблонов и наборов параметров электросети, электрической энергии и 

показателей качества электроэнергии (ПКЭ); 

– отображение справочной информации по точке учета; 

– задание уставок для аналоговых сигналов и формирование событий при выходе сиг-

нала за заданные пределы;  

– ведение журнала событий и тревог для отображения состояний дискретных сигна-

лов, событий, а также наличие возможности квитирования этих сигналов; 

– диагностику и мониторинг функционирования всех компонентов АИИС и программ-

ного обеспечения; 

– диагностику и мониторинг полноты данных; 

– обеспечение защиты программного обеспечения и данных от несанкционированного 

доступа; 

– разграничение доступа к разделам АРМ для разных групп пользователей и управле-

ние учетными записями пользователей и их правами на доступ к информации, отображаемой 

на АРМ; 

– возможность блокирования программы оператором (переход в состояние «Наблю-

датель»), с переходом к отображению информации первого уровня и с запретом воздействия 

на систему;  

– экспорт отчетных форм и журналов событий в различные форматы на внешний нако-

питель.  

1.1.3 Для оперативного отображения информации используются экраны процесса 

(мнемосхемы) в следующем составе: 

– список объектов учета и структура объекта; 

 
1) Выделение из большого объема информации более узких вопросов. 
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– мнемосхемы для мониторинга телеизмерений; 

– мнемосхема диагностики технических средств АИИС ТУЭ; 

– отчеты (графики и табличные формы); 

– журналы событий; 

– журналы тревог; 

– тренды; 

– администрирование ролей и учетных записей. 

1.1.4 Для мнемосхем реализованы: 

– контекстное меню для объектов на мнемосхемах, вызываемое нажатием правой 

кнопки мыши и позволяющее открывать и просматривать дополнительную информацию по 

выбранному объекту; 

– возможность распечатки мнемосхем на принтере в режиме реального времени. 

 Системные требования 

1.2.1 Требования к операторским и инженерным станциям 

1.2.1.1 В качестве рабочих станций должны применяться ПК со следующими характе-

ристиками: 

– ОЗУ объемом не менее 4 Гбайт; 

– процессор с частотой не ниже 2,5 ГГц;  

– свободное пространство на жестком диске не менее 1 Гбайт;  

– сеть 100 Мб/с или выше. 

1.2.1.2 Станции могут комплектоваться дублированным Ethernet-интерфейсом.  

1.2.1.3 Станции должны работать под управлением операционной системы 

Windows 7 SP1 или более поздних операционных систем. 

1.2.1.4 В рабочих станциях должны применяться цветные графические жидкокристал-

лические дисплеи высокого разрешения с диагональю не менее 21”. При необходимости ра-

бочие станции могут оснащаться двумя дисплеями. 

1.2.2 Требования к серверной платформе 

1.2.2.1 Серверы АИИС ТУЭ должны быть резервируемыми, с двумя блоками питания 

горячей замены, подключенными к разным источникам питания.  

1.2.2.2 Сервера должны иметь следующие характеристики: 

– ОЗУ объемом не менее 4 Гбайт;  

– процессор с частотой не ниже 2,5 ГГц;  

– свободное пространство на жестком диске не менее 1 Гбайт.  

1.2.2.3 В качестве массива хранения информации требуется использовать 

SCSI/SAS/SATA-накопители, объединенные в RAID-массив 5/10 уровня с поддержкой горячей 

замены. 

1.2.2.4 Серверы должны комплектоваться дублированным Ethernet-интерфейсом.  
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1.2.2.5 В качестве операционной системы серверной платформы необходимо исполь-

зовать Windows Server 2003, Debian 8.6 семейства Linux или более поздних версий операци-

онных систем данного типа.  
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 Начало работы с программой 

 Установка программы 

2.1.1 Программа устанавливается в составе комплекса программ EKRASCADA систем-

ным администратором. При этом на рабочем столе появится ярлык «АРМ ЭКРА-Энергоучет» 

для запуска программы (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Ярлык АРМ ЭКРА-Энергоучет 

 Начало сеанса 

2.2.1 Запуск программы может быть выполнен любым из способов, поддерживаемых 

ОС: 

– путем запуска файла scadart.exe из папки с установленной программой; 

– с помощью ярлыка, расположенного на рабочем столе ПК (см. рисунок 1). 

 Авторизация 

2.3.1 Для начала сеанса работы пользователю необходимо пройти авторизацию. Для 

этого в диалоге авторизации необходимо ввести имя пользователя, пароль1) и нажать  

кнопку Вход (см. рисунок 2).  

2.3.1.1 С помощью кнопки Отмена осуществляется сброс введенных данных и ожида-

ется повторный ввод имени пользователя и пароля. 

  

 
1) Имя пользователя и пароль для входа в АРМ задается на этапе параметрирования конфигу-

рации системным программистом. По умолчанию имя пользователя «ekra», пароль «ekra». 



12 
ЭКРА.00065-01 34 01 

 

 

Рисунок 2 – Авторизация пользователя 

2.3.2 При вводе пароля в соответствующее поле диалога выводятся символы «●» для 

сокрытия набираемых символов. Если введено неверное имя пользователя или пароль, на 

экране снова появляется диалог авторизации с упоминанием неправильного ввода имени 

пользователя и/или пароля. 

2.3.2.1 Для просмотра введенного пароля используется кнопка . Пароль отобража-

ется только во время нажатия и удержания левой кнопки мыши на данной кнопке. 

2.3.2.2 Если авторизация прошла успешно, откроется главный экран проекта. Вход 

пользователя в систему зафиксируется в листе событий (см. рисунок А.1 приложения А, обо-

значение 1). 

2.3.3 Уровни полномочий пользователя (вкладка Роли) 

2.3.3.1 Каждая учетная запись относится к определённой группе пользователей, име-

ющей доступ для просмотра определенных разделов программы и полномочия для выполне-

ния команд. Настройка уровней доступа происходит на этапе конфигурирования системы. 

2.3.3.2 Программа поддерживает по умолчанию три уровня доступа пользователей. 

Уровни доступа приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Уровни полномочий пользователей 

Наименова-
ние 

Пояснение 

Наблюдатель 

Пользователю разрешен только просмотр основных экранных форм, за-
прещен просмотр журналов событий и тревог, отчетов и графиков, экра-
нов диагностики устройств. Пользователь не может редактировать учет-
ные записи и изменять параметры точек учета 

Оператор 
Пользователю разрешен просмотр всех экранных форм, доступно ре-
дактирование настроек точек учета и квитирование событий. Пользова-
тель не может редактировать учетные записи 

Администра-
тор 

Пользователь обладает всеми правами оператора, дополнительно мо-
жет добавлять и изменять учетные записи 
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 Описание интерфейса пользователя 

Для оперативного отображения информации используются экраны процесса (мнемо-

схемы, отчетные формы). 

Перемещение по экранам процесса и другим экранам программы осуществляется с 

помощью кнопок меню. 

 Заголовок экрана 

3.1.1 В верхней части каждой мнемосхемы или экранной формы имеется заголовок 

(см. рисунок А.2 приложения А, обозначение 1), содержащий: 

– логотип ПТК; 

– панель навигации по разделам АРМ; 

– информационное поле с кнопкой для завершения сеанса. 

3.1.2 Заголовок экрана является общим для всех мнемосхем программы. 

 Панель навигации 

3.2.1 Панель навигации содержит набор кнопок для перемещения между разделами 

программы (см. рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Панель навигации 

3.2.1.1 При наведении указателя мыши на активные кнопки мнемосхем, указатель  ме-

няет свою пиктограмму (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Пример изменения пиктограммы курсора мыши 

 Информационное поле 

3.3.1 Информационное поле отображает информацию о текущем времени и дате, 

имени пользователя, его уровне доступа и статусе захвата управления (см. рисунок 5).  
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 , 

1 – кнопка «i» для раскрытия контекстного меню 

Рисунок 5 – Информационное поле 

3.3.2 Кнопка «Выход из АРМ» предназначается для завершения сессии и открытия 

страницы авторизации (см. рисунок 5). 

3.3.3 При нажатии левой кнопкой мыши на кнопку «i» (см. рисунок 5, обозначение 1) 

раскрывается контекстное меню, которое позволяет: 

– распечатать текущую открытую страницу; 

– просмотреть журнал действий операторов; 

– захватить/освободить управление системой; 

– вход в АРМ; 

– выход в режим бездействия. 

3.3.3.1 Для изменения настроек точек учета, выполнения команд и квитирования тре-

вог необходимо захватить управление системой.  

3.3.3.1.1 В случае если управление системой ранее было захвачено другим пользова-

телем: 

– на захватившем управление АРМ появится диалоговое окно с запросом передачи 

управления другому пользователю, с информацией о пользователе, запросившего право 

управления, и о IP адресе его рабочей станции (см. рисунок 6); 

– на АРМ, с которого был послан запрос для захвата управления, появится диалоговое 

окно с информацией о пользователе, захватившего управление системой ранее, и о IP адресе 

его рабочей станции (см. рисунок 7). 

 

Рисунок 6 – Запрос на захват управления 
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Рисунок 7 – Ожидание получения права управления 

3.3.3.1.2 Управление освобождается вручную, с помощью команды «Освобождение 

управления» из контекстного меню (см. рисунок 5). Освобождение управления фиксируется в 

журнале событий. 

3.3.3.1.3 Одновременный захват управления несколькими пользователями невозмо-

жен.  

3.3.3.2 Пункт «Вход в АРМ» необходим для вызова диалогового окна авторизации 

пользователя (см. рисунок 8). Используется для завершения сессии текущего пользователя и 

смены учетной записи или выхода из режима бездействия. 

 

Рисунок 8 – Диалог авторизации 

3.3.3.3 При бездействии пользователя более 30 мин1), АРМ переходит в режим бездей-

ствия (режим «Наблюдатель») с ограниченным функционалом системы для предотвращения 

использования учетной записи посторонними.  

3.3.3.3.1 В режим бездействия можно войти вручную с помощью команды «Выход в 

режим бездействия» из контекстного меню (см. рисунок 5). 

 
1) Время бездействия задается при конфигурировании системы. 
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3.3.3.3.2 Для возобновления полного доступа к АРМ, необходимо выбрать пункт «Вход 

в АРМ» из контекстного меню (см. рисунок 5). Диалог авторизации (см. рисунок 8) использу-

ется при выходе из режима бездействия для восстановления доступа к АРМ. 

3.3.3.4 Любое действие оператора фиксируется в журнале событий (см. рисунок А.1 

приложения А). 
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4 Список объектов 

4.1 В разделе «Список объектов» отображается список всех объектов со справочной 

информацией (см. рисунок А.2 приложения А): 

– порядковый номер объекта; 

– наименование объекта; 

– количество точек учета объекта. 

4.2 Вызов дополнительной информации об объекте (см. рисунок А.3 приложения А) 

осуществляется нажатием левой кнопки мыши на наименование объекта. 

4.2.1 Представленный на рисунке 9 заголовок является общим для всех подразделов 

и состоит из: 

– наименования объекта; 

– кнопок для перемещения по подразделам.  

 

1 – выделенная кнопка открытого раздела 

Рисунок 9 – Заголовок подразделов 

4.2.1.1 Кнопка открытого подраздела подсвечивается серым цветом (см. рисунок 9,  

обозначение 1). 

4.2.2 Подраздел «Структура объекта» представлен в виде таблицы и содержит инфор-

мацию о всех точках учета объекта (см. таблицу 2, рисунок А.3 приложения А). 

Таблица 2 – Описание структуры объекта 

Наименование  
столбца 

Примечание 

№ ТУ Порядковый номер точки учета  

Класс напряжения 

Информация об объекте 
Наименование  
Присоединение 

Номер ячейки 

Устройство 

Информация об СИ 
Серийный номер 

Тип измерения по точке 
учета 

Класс точности (A/R) 
Ктн Информация о заданных коэффициентах трансформации 

трансформаторов тока и напряжения Ктт 

Кт (Ктт*Ктн) Информация о расчётном коэффициенте трансформации1) 
Потери в 
трансформаторе, % Информация о заданных потеях в линии и трансформаторе 
Потери в линии, % 

Дата установки Дата установки СИ 

Дата следующей поверки Дата следующей поверки СИ 
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Наименование  
столбца 

Примечание 

Последний успешый 
опрос 

Время последнего успешного опроса устройства учета ЭЭ 

Полнота данных, % 
Процентное соотношение количества достоверных данных 
(получасовок) от общего числа получасовок за 
определенный интервал времени2) 

Связь с устройством3) 
Статус связи с устройством. Если устройство не отвечает на 
запросы данных, то связь с этим устройством будет 
считаться не установленной 

_______________________ 

1) Коэффициент трансформации рассчитывается как произведение коэффициентов транс-
формации трансформатора тока и трансформатора напряжения. 

2) Задается при конфигурировании системы. 
3) Для измерительных преобразователей, при постоянном опросе. 

 

4.2.2.1 Нажатием левой кнопки мыши на название устройства данного присоединения 

вызывается всплывающее окно с отображением мгновенных значений параметров электро-

сети выбранной точки учета (см. рисунок 10), дополнительно указывается наименование при-

соединения (см. рисунок 10, обозначение 1). 

 

1 – наименование присоединения в диалоговом окне параметров электросети; 
2 – кнопка для задания пределов  

 

Рисунок 10 – Телеизмерения точки учета 

4.2.2.1.1 Если установленное средство измерения поддерживает функции ПКЭ, то по-

сле нажатия левой кнопки мыши по модели устройства откроется диалоговое окно  

(см. рисунок 11) для выбора окна мониторинга мгновенных параметров.  
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Рисунок 11 – Диалоговое окно для устройств с функцией ПКЭ 

4.2.2.1.2 Отчеты по ПКЭ предназначаются для фиксации статистических данных каче-

ства электрической энергии за определенный период по ГОСТ 32144-2013: 

– отклонение частоты;  

– отклонение напряжения;  

– несимметрия напряжения; 

– суммарные коэффициенты гармонических составляющих напряжений; 

– коэффициенты гармонических составляющих напряжения порядка n; 

– коэффициенты интергармонических составляющих напряжений порядка n; 

– кратковременная доза фликера; 

– длительная доза фликера; 

– перенапряжение; 

– провалы напряжения; 

– прерывания напряжения. 

4.2.2.1.3 Информация о качестве электрической энергии представляется в следующих 

таблицах в соответствии с ГОСТ 32144-2013 и РД 153-34.0-15.501-00: 

– результаты регистрации отклонения частоты (см. рисунок 12); 

– результаты регистрации отклонений напряжения (см. рисунок 13); 

– результаты измерений несимметрии напряжения (см. рисунок 14); 

– результаты измерений суммарных коэффициентов гармонических составляющих 

напряжений (см. рисунок 15); 

– результаты измерений коэффициентов гармонических составляющих напряжения 

порядка n (см. рисунок 16); 
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– результаты измерений коэффициентов интергармонических составляющих напря-

жения порядка n (см. рисунок 17); 

– результаты измерений кратковременной дозы фликера (см. рисунок 18); 

– результаты измерений длительной дозы фликера (см. рисунок 19); 

– результаты регистрации перенапряжения (см. рисунок 20); 

– результаты  регистрации провалов напряжения (см. рисунок 21); 

– результаты  регистрации прерывания напряжения (см. рисунок 22). 

 

Рисунок 12 – Результаты регистрации отклонения частоты 

 

Рисунок 13 – Результаты регистрации отклонений напряжения 
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Рисунок 14 – Результаты измерений несимметрии напряжения 

 

Рисунок 15 – Результаты суммарных коэффициентов гармонических составляющих  

напряжений 
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Рисунок 16 – Результаты измерений коэффициентов гармонических составляющих  

напряжения порядка n 
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Рисунок 17 – Результаты коэффициентов интергармонических составляющих  

напряжения порядка n 
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Рисунок 18 – Результаты измерений кратковременной дозы фликера 

 

Рисунок 19 – Результаты измерений длительной дозы фликера 

 

Рисунок 20 – Результаты регистрации перенапряжения 
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Рисунок 21 – Результаты регистрации провалов напряжения 

 

Рисунок 22 – Результаты регистрации прерывания напряжения 

4.2.2.1.4 Доступен вывод содержимого выбранного отчета на бумажный носитель или 

на внешний накопитель в формате PDF. 

4.2.2.1.5 На этапе конфигурировании ПТК «ЭКРА-Энергоучет» для каждого сигнала 

предусмотрена возможность задания до четырех пределов (уставок): верхнего и нижнего пре-

дупредительных, верхнего и нижнего аварийных. Установка и изменение пределов доступна 

также в АРМ «ЭКРА-Энергоучет» (см. рисунок 23). Для входа в режим установки и изменения 

пределов необходимо нажать правой кнопкой мыши по необходимой переменной и в кон-

текстном меню выбрать пункт «Установить пределы» (см. рисунок 10, обозначение 2). 
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Рисунок 23 – Установка предупредительных и аварийных пределов 

4.2.2.1.6 В случае выхода измеряемой величины за границы уставки, в журнале тревог 

отобразится соответствующая запись с отображением текущей величины сигнала, метки вре-

мени и дополнительными сведениями (см. рисунок А.4 приложения А). 

4.2.2.2 Нажатием правой кнопки мыши на модели устройства вызывается контекстное 

меню, которое является общим для всех типов устройств (см. рисунок А.3,  

обозначение 1). Назначение пунктов контекстного меню приведено в таблице 3. 

Таблица 3 – Контекстное меню 

Пункт меню Назначение 

Настройки точки учета 
Предназначен для перехода во всплывающее диалого-
вое окно настроек точки учета 

Журнал событий 
Предназначен для просмотра хронологической ведомо-
сти изменения всех контролируемых дискретных сигна-
лов с метками времени 

Журнал тревог 
Предназначен для вывода аварийной и предупредитель-
ной сигнализации по всем подсистемам АИИС ТУЭ 

Ручной опрос 
Предназначен для принудительного ручного опроса 
устройства по выбранному присоединению 

 

4.2.2.3 Окно Настройка точки учета предназначено для параметризации точки учета 

(см. рисунок 24). 
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1 – наименование присоединения в диалоговом окне параметров электросети 

Рисунок 24 – Настройка точки учета 

4.2.2.3.1 Для изменения значений настроек точки учета необходимо захватить управ-

ление системой (см. 3.3.3.1). 

4.2.2.3.2 Для применения введенного значения после изменения, необходимо нажать 

клавишу Enter на клавиатуре рабочей станции. 

4.2.2.3.3 Дополнительно в диалоговом окне отображается наименование присоедине-

ния, на котором установлено СИ (см. рисунок 24, обозначение 1). 

4.2.2.3.4 Пределы вводимых значений в диалоговое окно настроек точки учета пока-

заны в таблице 4.  

Таблица 4 – Пределы значений 

Наименование поля Предел значений Примечание 

Ктт [1; 1,7·10308] 

Используется для установки коэффици-

ента трансформации измерительного 

трансформатора тока 

Ктн [1; 1,7·10308] 

Используется для установки коэффици-

ента трансформации измерительного 

трансформатора напряжения 

Потерь в Линии, % [-100.00; 100.00] 

Используется для установки потерь в ли-

нии. Для установки потерь, влияющих на 

показания точки учета в положительную 

сторону используют знак «+», в отрица-

тельную – «-». Точность задания данного 

значения может составлять до двух разря-

дов после запятой 
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Наименование поля Предел значений Примечание 

Потерь в Трансфор-

маторе, % 
[-100.00; 100.00] 

Используется для установки потерь в сило-

вом трансформаторе. Для установки по-

терь, влияющих на показания точки учета в 

положительную сторону используют знак 

«+», в отрицательную – «-». Точность зада-

ния данного значения может составлять до 

двух разрядов после запятой 

 

4.2.2.3.5 Для закрытия окна настроек необходимо нажать на кнопку «Закрыть» либо 

выбрать кнопку  в заголовке окна. 

4.2.2.4 При открытии журналов событий или тревог через контекстное меню из струк-

туры объекта, появляется диалоговое окно с отображением отфильтрованного списка собы-

тий и тревог по выбранному присоединению. 

4.2.2.5 Ручной опрос используется для проведения внеочередного опроса выбранного 

устройства и получения актуальных данных. 

4.2.3 Для просмотра телеизмерений по всему объекту используется подраздел  

«Параметры электросети», где информация представляется в виде таблицы (см. таблицу 5, 

рисунок А.5 приложения А). 

Таблица 5 – Описание страницы «Параметры электросети» 

Наименование  
столбца 

Примечание 

№ ТУ Порядковый номер точки учета  
Класс напряжения 

Информация об объекте 
Наименование  
Присоединение 

Номер ячейки 
Устройство Модель СИ 

Ua, В 

Индикаторы напряжений пофазно Ub, В 
Uc, В 

f, Гц Индикатор частоты 
Ia, А 

Индикаторы токов пофазно Ib, А 
Ic, А 

P, Вт Индикаторы активной мощности 
Q, ВАр Индикаторы реактивной мощности 

S, ВА Индикаторы полной мощности 
cos φ Индикатор коэффициента мощности 

А+, кВт*ч Индикатор потребленной активной энергии от сброса 
А-, кВт*ч Индикатор отпущенной активной энергии от сброса 

R+, кВАр*ч Индикатор потребленной реактивной энергии от сброса 
R-, кВАр*ч Индикатор отпущенной реактивной энергии от сброса 
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4.2.3.1 Аналогично 4.2.2.1 и 4.2.2.2, данная страница позволяет открывать диалоговые 

окна для просмотра параметров электросети и ПКЭ по выбранному присоединению и вызы-

вать контекстное меню (см. рисунок А.5, обозначение 1). 

4.2.4 Подраздел «Диагностика» необходим для визуализации наличия или отсутствия 

связей со СИ и коммутационной аппаратурой, а также общего представления структурной 

схемы выбранного объекта (см. рисунок А.6 приложения А). При наличии связи с точкой учета 

индикатор связи загорается зеленым, иначе – красным. 

4.2.4.1 Аналогично 4.2.2.1 и 4.2.2.2, данная страница позволяет открывать диалоговые 

окна для просмотра параметров электросети и ПКЭ по выбранному оборудованию и вызывать 

контекстное меню (см. рисунок А.6, обозначение 1). 
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5 Тренды 

5.1 Назначение трендов – отображение аналоговой информации в режиме реального 

времени или просмотра архивов в виде графика (см. рисунок А.7 приложения А). 

5.2 В составе трендов реализованы: 

– вывод графической информации в режиме реального времени; 

– вывод графической информации в режиме архива; 

– возможность создания графика по любым сигналам, поступающим в систему; 

– возможность вывода на один график до 12 различных сигналов; 

– возможность изменения частоты обновления графика от 1 до 1000 с; 

– изменение масштаба графического отображения сигналов по оси времени и ампли-

туде; 

– вывод легенды, наименования, размерности и численного значения сигнала; 

– форматирование кривых процессов (цвет, толщина линии, точки регистрации и т.д.); 

– инструменты для подготовки документа к печати.  

5.3 Окно трендов содержит функциональные кнопки, отраженные в таблице 6. 

Таблица 6 – Кнопки управления трендами 

Кнопка Наименование кнопки Назначение 

 
Фильтр 

Выбор графиков и их параметров, выбор параметров 
отображения и оси Y, настройки параметров диа-
граммы и курсора 

 
Сохранить 

Настройки профиля 
 

Импорт 

 
Экспорт 

 
Удалить 

 

Запустить Просмотр данных реального времени 

 
Остановить Остановка представления данных реального времени 

 
Обновить Обновление экрана после выбора кнопки Остановить 

 
Курсор вкл/выкл 

Просмотр значений (5.7) 

 
<< 1 пиксель 
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Кнопка Наименование кнопки Назначение 

 
>>1 пиксель 

 
Масштабировать 

Масштабирование графика (5.6) 

 
Вернуть масштаб 

 
Уменьшить (-) 

 
Увеличить (+) 

 
<< 

 
>> 

 
< 

 
> 

 
Печать Распечатка графиков 

 
Экспорт архива Настройки экспорта графиков в виде файла  

 

Экспорт отображае-
мых данных 

Экспорт отображаемого графика 

 
Копировать в буфер 

Копирование изображения отображаемого графика в 
буфер 

 

5.4 Настройка трендов 

5.4.1 Кнопкой Фильтр осуществляется переход в настройку трендов.  

5.4.2 Во вкладке Данные отображается структура объекта в виде дерева, где можно 

выбрать до 12 сигналов для отображения в виде графиков в режиме реального времени. Для 

каждого сигнала можно задать свой цвет для удобного отображения  

(см. рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Вкладка выбора сигналов 

5.4.2.1 Для редактирования графика используется соответствующее окно, которое вы-

зывается двойным нажатием на необходимом сигнале.  

 

Рисунок 26 – Окно редактирования графика 

5.4.3 Во вкладке Отображение осуществляется настройка отображения мониторинга. 

Возможные настройки перечислены на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Вкладка настроек отображения мониторинга 

5.4.4 Во вкладке Ось Х настраиваются параметры отображения оси Х  

(см. рисунок 28).  

 

Рисунок 28 – Вкладка настроек оси Х 

5.4.5 Во вкладке Время настраивается период отображения графиков в мониторинге 

(см. рисунок 29): 

– «Абсолютный период времени» позволяет выбирать начало и конец периода для 

просмотра архивных значений выбранных показаний; 

– «Относительный период времени» позволяет задать интервал отображения выбран-

ных показаний в режиме реального времени; 

– «Начиная с» позволяет задать начало периода, в качестве конца периода использу-

ется текущее время для отображения выбранных показаний в режиме реального времени. 
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Рисунок 29 – Вкладка настроек периода отображения 

5.4.6 Если верхний предел времени не используется, то по умолчанию в качестве него 

принимается текущее время.  

5.4.7 Если нижний предел времени не используется, то выбираются все события, сге-

нерированные до указанного верхнего предела времени фильтрации. 

5.4.8 По умолчанию в обоих полях пределов времени устанавливается время на мо-

мент открытия диалога фильтров. Значения можно изменять либо путем ввода нового значе-

ния в поле, либо путем нажатия на кнопки со стрелками по краям каждого поля. С помощью 

кнопок можно установить требуемое значение, увеличивая или уменьшая его на единицу. 

5.4.9 Во вкладке Параметры столбцов настраиваются столбцы для списков сигналов 

и измерений (см. рисунок 30).  

 

Рисунок 30 – Вкладка настроек параметров столбцов 

5.5 Переключение режимов 

5.5.1 Переключение с режима реального времени в режим архивных данных осуществ-

ляется нажатием кнопки Остановить, для возврата в режим реального времени следует 

нажать кнопку Запустить.  
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5.5.2 В режиме реального времени мониторинг отображает последние поступающие 

данные.  

5.5.3 В режиме просмотра архивных данных мониторинг отображает архивные данные. 

5.6 Масштабирование графика 

5.6.1 Экранная форма графиков позволяет изменять масштаб графического отображе-

ния сигналов по оси времени и амплитуде. Масштаб можно изменять, воспользовавшись па-

нелью управления (см. таблицу 7). 

Таблица 7 – Кнопки масштабирования графика 

Кнопка Назначение 

 

При нажатии на кнопку и выделении мышью определенной 
области происходит масштабирование графика на весь 
экран 

 
Отмена любого изменения масштаба/позиции окна 

 
Сжатие графика по оси Х 

 
Растяжение графика по оси Х 

 Перемещение графика вперед или назад по временной оси 
на длительный промежуток времени 

 

 Перемещение графика вперед или назад по временной оси 
на малый промежуток времени 

 
 

5.7 Просмотр значений 

5.7.1 Для просмотра значений предусмотрена кнопка  (Курсор вкл/выкл). 

5.7.2 Положение курсора на временной оси отображается вертикальной линией. Для 

перемещения влево/вправо по временной оси используются кнопки  и . 

5.8 Дата, кривая, значение, единицы измерения, минимум, среднее значение, макси-

мум отображается в левом нижнем углу мнемосхемы (см. рисунок 31).  

5.9 Чтобы скрыть курсор с окна графика, необходимо повторно нажать кнопку  

Курсор вкл/выкл. 

  

Рисунок 31 – Просмотр значений 



36 
ЭКРА.00065-01 34 01 

 

5.10 Профили пользователя 

5.10.1 При открытии графика телеизмерений начальные параметры отображения гра-

фика берутся из базового профиля для данного набора сигналов. 

5.10.2 В базовый профиль входят следующие параметры: 

– режим отображения – «Тренд реального времени»; 

– в режиме «Тренд реального времени» – отображение кривой за последние 15 мин; 

– настройка кривых. 

5.10.3 При нажатии на кнопку Сохранить сохраняется пользовательский профиль и 

следующие параметры мнемосхемы: 

– выбранные графики; 

– диапазон отображения выбранных графиков. 

5.10.4 Назначение элементы управления профилями (см. рисунок 32) приведено в таб-

лице 8. 

 

Рисунок 32 – Управление профилями 

Таблица 8 – Элементы управления профилями 

Наименование элемента Назначение 

Раскрывающийся список Список сохраненных профилей 

Кнопка Сохранить профиль Сохранение пользовательского профиля 

Кнопка Импорт профиля Импорт профиля 

Кнопка Экспорт профиля Экспорт профиля 

Кнопка Удалить профиль Удаление пользовательского профиля 
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6 Отчеты 

6.1 Раздел отчетов необходим для отображения списка отчетов по всем присоедине-

ниям (см. рисунок А.8 приложения А). Функционально этот раздел можно разделить на три 

составные части: 

– структура системы в виде дерева объектов; 

– список доступных отчетов для просмотра; 

– выбор интервала отображения отчетов. 

6.2 В этом разделе расположено структурное дерево для удобного перемещения 

между присоединениями и типами отчетов (см. рисунок А.8 приложения А, обозначение 1). 

Для быстрого разворачивания/сворачивания дерева используются кнопки «+» и «-» соответ-

ственно. 

6.3 Список отчетов формируется на основе выбранной категории и заданного периода 

(см. рисунок А.8 приложения А, обозначение 2). 

6.4 Задать период отображения отчетов возможно двумя способами  

(см. рисунок А.8 приложения А, обозначение 3): 

– с помощью ручного ввода с клавиатуры; 

– с помощью календаря. 
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7 Журнал событий 

7.1 Общие сведения 

7.1.1 Журнал событий – хронологическая ведомость изменения всех контролируемых 

дискретных сигналов с метками времени и признаками принадлежности к группам сигналов 

(см. рисунок А.1 приложения А). 

7.1.2 Журнал событий предназначается для вывода информации о событиях по всем 

подсистемам АИИС ТУЭ.  

7.1.3 Под событием подразумевается изменение состояния контролируемого дискрет-

ного сигнала, выход за уставки аналогового сигнала, информация о деятельности пользова-

теля (вход в систему, квитирование событий и т.д.).  

7.1.4 Для формирования событий используются: 

– вспомогательные сигналы оборудования (журналы событий использованного обору-

дования и др.); 

– логические сигналы, сформированные в результате анализа первичной информации 

(выход за пределы уставок и др.) 

– сигналы о действиях оператора (управление, квитирование, смена пароля, вход в 

систему и др.). 

7.1.5 Журнал событий позволяет: 

– выводить события в режиме реального времени; 

– выводить события в режиме просмотра архива; 

– создавать пользователем отфильтрованный список событий по любым объектам; 

– просматривать журнал событий в архивном режиме по всей глубине архива; 

– вывод списка событий на бумажный носитель или на внешний накопитель в форма-

тах CSV и XML. 

7.1.6 События в журнале событий делятся на пять классов. Событие каждого класса 

тревог окрашивается в соответствующий цвет (см. таблицу 9).  

Таблица 9 – Классы тревог 

Класс тревоги 
Окрашиваемый цвет 

события  

Аварийная сигнализация (АС) Красный 

Предупредительная сигнализация первого уровня (ПС1)  Оранжевый 

Предупредительная сигнализация второго уровня (ПС2) Синий 

Оперативное состояние (ОС) 
Зеленый 

Системные 

 

7.1.7 Деление сигнализации на аварийную и предупредительную осуществляется при 

создании конфигурации проекта. 
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7.1.8 Сигналы предупредительной и аварийной сигнализации регистрируются в жур-

нале тревог с признаком класса тревог. 

7.1.9 Каждое событие представляется текстовой строкой, которая характеризует собы-

тие и составляется из данных, занесенных в поля журнала событий (см. рисунок А.1 прило-

жения А). 

7.1.10 Каждое поле представляет собой столбец журнала событий. 

7.1.11 Обязательно присутствуют в журнале событий следующие поля: 

– тип сигнала (АС, ПС1, ПС2, ОС и т.д.); 

– дата/время возникновения события; 

– идентификатор объекта: название зоны объекта (ОРУ, ЗРУ и т.д.), название присо-

единения, устройства; 

– группа событий (ТС, ТИ, ДИАГНОСТИКА и т.д.); 

– описание события – описание сигнала; 

– текст статуса события; 

– имя пользователя, подтвердившего тревогу; 

– имя компьютера; 

– комментарий пользователя; 

– значение события; 

– единица измерения для аналоговой величины. 

7.1.12 Дата/время указывается на момент возникновения события. Если событие гене-

рируется устройством, имеющим возможность присвоения метки времени, то используется 

метка, выставленная самим устройством. В зависимости от типа устройства, время может 

устанавливаться с точностью от 1 мс. В случае, когда устройство не имеет возможность при-

своения метки времени, время присваивается системой по внутренним часам сервера на мо-

мент прихода события. 

7.1.13 События поступают в журнал автоматически и не могут быть из него удалены. 

7.1.14 Для того чтобы просмотреть выборочные события, например, сгенерированные 

от определенного присоединения, пользователь может использовать предопределенные 

фильтры или задать свои. 

7.2 Элементы управления 

Меню содержит набор элементов управления, представленный в таблице 10. 
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Таблица 10 – Элементы управления 

Элемент управления Описание 

 

Открывает диалог, где можно выбрать и настро-
ить фильтрацию. Существует возможность 
фильтрации сигналов в рамках одной группы по 
технологическим признакам (по присоединению, 
виду оборудования и пр.), по диапазону вре-
мени и пр. 

 

Отменяет фильтрацию сигналов и дает возмож-
ность просматривать все события системы 

 

Служит для фильтрации событий по типу собы-
тий 

 

Позволяет выбрать для отображения относи-
тельное время, при котором время возникнове-
ния события будет рассчитано относительно 
выбранного события 

 
Служит для задания комментариев операторов 
к выбранному событию 

 

Настройки профиля 

 /  

Пользователь может менять режимы представ-
ления: «Старт» или «Стоп» 

 

Вывод листа событий на печать или экспорт в 
формате XML, CSV 

 

7.3 Прокрутка и режим представления журнала 

7.3.1 Если количество событий в журнале событий не умещается на одной странице, с 

правой стороны экрана появляется вертикальная полоса прокрутки, обеспечивающая пере-

мещение по журналу событий. 

7.3.2 В режиме «Старт» (при нажатии на кнопку ) журнал событий обновляется 

при появлении нового события в системе. Если же ЖС находится в режиме «Стоп», на экране 

высвечивается сообщение, информирующее пользователя о том, что необходимо перейти к 

последним событиям и сменить режим для просмотра новых событий. 

7.3.3 В режиме «Старт» страница заполняется приходящими новыми событиями, кото-

рые помещаются внизу страницы до тех пор, пока страница не будет заполнена. После за-

полнения страницы осуществляется ее автоматическая прокрутка. 

7.3.4 Обновление журнала событий не происходит автоматически в следующих слу-

чаях: 

– пользователь выбрал режим «Стоп» (нажата кнопка ); 
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– пользователь задействовал фильтры, но не установил режим «Старт». 

7.3.4.1 В указанных случаях система не информирует пользователя о новых событиях, 

произошедших в системе. Для просмотра новых событий пользователь может выполнить пе-

реход к последним событиям. 

7.3.5 Комбинацию из набора сигналов, интервала отображения и типа фильтрации 

можно сохранить в виде пользовательского профиля (см. рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Панель управления пользовательскими профилями 

7.3.5.1 Для создания нового профиля достаточно ввести имя профиля и нажать кнопку 

Сохранить. Если профиль с таким именем уже существует, будет предложено перезаписать 

его заново. Для удаления выбранного профиля служит кнопка Удалить. 
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8 Журнал тревог и сигнализация 

8.1 Общие сведения 

8.1.1 Журнал тревог (см. рисунок А.4 приложения А) предназначается для вывода ава-

рийной и предупредительной сигнализации по всем подсистемам АИИС ТУЭ. Появление ава-

рийных и предупредительных событий сопровождается световой и звуковой сигнализацией. 

8.1.2 Журнал тревог (ЖТ) обеспечивает: 

– вывод событий в режиме реального времени; 

– вывод событий в режиме просмотра архива; 

– возможность создания пользователем журнала событий по любым сигналам, посту-

пающим в систему; 

– просмотр событий в архивном режиме; 

– вывод содержимого журнала на бумажный носитель или на внешний накопитель в 

форматах CSV и XML; 

– установку и использование пользовательских фильтров. 

8.1.3 Журнал тревог позволяет: 

– отобразить время появления события; 

– квитировать события оператором c записью времени квитирования в журнал собы-

тий и удалить из журнала квитированные события. 

8.1.4 Появление аварийной или предупредительной сигнализации сопровождается 

звуковым сигналом, различающимся по длительности для групп сигнализаций. Длительность 

настраиваются на этапе конфигурирования системы. 

8.1.5 Информация о событии вносится в журнал однократно. 

8.2 Общий вид журнала 

8.2.1 Каждая тревога представляется текстовой строкой, которая характеризует сигна-

лизацию и составляется из данных, занесенных в поля журнала тревог.  

8.2.2 Текстовые наименования составляются в соответствии с принципом «от общего 

к частному». Сначала указывается название объекта, затем его подобъекта и т.д. 

8.2.3 В ЖТ обязательно присутствуют следующие поля: 

– символ группы события; 

– символ состояния события (активный/неактивный, квитированный/  неквитирован-

ный); 

– дата/время возникновения события; 

– дата/время восстановления события; 

– дата/время подтверждения события; 

– идентификатор объекта («от общего к частному»): название зоны объекта, название 

присоединения; 

– описание события – описание сигналов; 

– статус события; 
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– значение события; 

– единица измерения для аналоговой величины; 

– имя пользователя, подтвердившего тревогу. 

8.2.4 Глубина журнала обеспечивает возможность анализа любого возможного техно-

логического нарушения или их цепочки. 

8.2.5 Аварийные и предупредительные события должны быть сквитированы оператив-

ным персоналом. Для квитирования событий необходимо нажать кнопку Квитировать левой 

кнопкой мыши. Если выбранная тревога не квитирована в колонке Дата/Время подтвержде-

ния, дата и время будут не проставлены. 

8.2.6 При квитировании активной тревоги в колонке Дата/Время подтверждения по-

является запись времени, когда событие было квитировано. 

8.2.7 Событие пропадает из журнала тревог после квитирования. 

8.2.8 Реализован следующий алгоритм работы звуковой сигнализации: 

– приход аварийной сигнализации сопровождаются срабатыванием непрерывного зву-

кового сигнала; 

– приход сигналов «Предупредительные 1» сопровождаются однократным воспроиз-

ведением звукового сигнала; 

– приход сигналов «Предупредительные 2» сопровождаются однократным воспроиз-

ведением звукового сигнала; 

– приход сигналов оперативного состояния не сопровождается звуковой сигнализа-

цией. 

8.2.9 Общий вид ЖТ и элементы управления аналогичны журналу событий 

(7.2, 7.3). 

8.3 Тревоги и сигнализация 

8.3.1 Группа аварийных сигналов предназначается для быстрого анализа оператив-

ным персоналом причин происшедшего технологического нарушения. В эту группу включены 

сигналы, несущие информацию об аварийных событиях на объекте.  

8.3.2 В группу «Предупредительные 1» причислены сигналы, несущие информацию о 

нарушениях работы основного и вспомогательного оборудования, не повлекшие технологи-

ческого нарушения, но которые требуют оперативного принятия мер по устранению выявлен-

ных нарушений и недопущения возникновения и развития технологического нарушения, ава-

рии. 

8.3.3 В группу «Предупредительные 2» причислены сигналы, несущие информацию о 

нарушениях технологического состояния оборудования и устройств, требующие принятия мер 

по устранению указанных нарушений. 

8.3.4 В группу оперативных технологических событий причислены сигналы, не относя-

щиеся к любым другим группам. 

8.4 Сохранение профиля 
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8.4.1 Комбинацию из набора сигналов, интервала отображения и типа фильтрации 

можно сохранить в виде пользовательского профиля. 

8.5 Для создания нового профиля достаточно ввести имя профиля и нажать кнопку Со-

хранить (см. рисунок 34). Если профиль с таким именем уже существует, будет предложено 

перезаписать его заново. 

 

Рисунок 34 – Панель управления пользовательскими профилями 

8.6 Фильтрация 

8.6.1 Общие сведения 

8.6.1.1 Фильтрация применяется для просмотра выборочной информации. Можно из-

менить имеющиеся фильтры или добавить новые, которые могут быть сохранены и исполь-

зованы другими пользователями. 

8.6.1.2 Возможные критерии фильтрации: 

– время (верхний и/или нижний предел времени); 

– тип тревог; 

– группы тревог/событий; 

– классы тревог/событий; 

– области тревог. 

8.6.1.3 Диалоговое окно настройки параметров фильтрации открывается нажатием на 

кнопку Фильтр (см. рисунок 35) в левом верхнем углу журнала событий или журнала тревог. 

 

Рисунок 35 – Кнопки фильтрации сигналов 

8.6.2 Настройка параметров фильтрации 

8.6.2.1 Для настройки параметров фильтрации служат элементы управления  

вкладки Общие (см. рисунок 36, таблицу 11). 
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Рисунок 36 – Вкладка Общие 

Таблица 11 – Элементы управления вкладки Общие 

Элемент управления Функция 

Элементы управления поля  
Фильтр переменных 

В журнале тревог будут показаны события с вы-
бранным описанием 

Показывать относительное время 
(относительно выделенной  
позиции) 

Дополнительная фильтрация событий – показы-
вать относительное время (относительно выделен-
ной позиции) 

Элементы управления поля  
Источник данных 

Максимальное количество сигналов, которое будет 
выведено в ЖС либо в файл при экспорте  

Элементы управления поля  
Группы/классы тревог/событий, 
области тревог 

В журнале будут показаны события, относящиеся  
к заданной группе/классу тревог/событию, области 
тревог 

Показывать журнал без обновления 
Флажок дополнительной фильтрации событий – 
показывать журнал без обновления 

Кнопка ОК 
Подтверждает установленный фильтр и закрывает 
окно диалога 

Кнопка Отмена 
Сбрасывает внесенные изменения и закрывает 
окно диалога 
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8.6.2.2 Для выбора фильтра времени служит вкладка Время (см. рисунок 37). 

8.6.2.2.1 Фильтр времени позволяет выбрать интервал событий: 

– Без фильтра по времени – фильтрация по времени не производится; 

– Абсолютный период времени – выбор интервала времени; 

– Относительный период времени – выбор интервала времени относительно теку-

щей даты; 

– Начиная с – выбор событий начиная с указанной даты. 

  

Рисунок 37 – Вкладка Время 

8.6.2.2.2 Если верхний предел времени не используется, то по умолчанию в качестве 

него принимается текущее время.  

8.6.2.2.3 Если нижний предел времени не используется, то выбираются все события, 

сгенерированные до указанного верхнего предела времени фильтрации. 

8.6.2.2.4 По умолчанию в обоих полях пределов времени устанавливается время на 

момент открытия диалога фильтров. Значения можно изменять либо путем ввода нового зна-

чения в поле, либо путем нажатия на кнопки со стрелками по краям каждого поля. С помощью 

кнопок можно установить требуемое значение, увеличивая или уменьшая его на единицу. 

8.6.2.3 Для настройки параметров таблицы журнала тревог служит вкладка  

Параметры столбцов (см. рисунок 38).  
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Рисунок 38 – Вкладка Параметры столбцов 
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9 Администрирование 

9.1 АРМ позволяет создавать/редактировать: 

– роли пользователей (вкладка Роли, см. рисунок А.9 приложения А); 

– учетные записи пользователей (вкладка Пользователи, см. рисунок А.10  

приложения А). 

9.1.1 Для упрощения редактирования прав пользователей используются  

роли пользователей. Для каждой группы пользователей возможно выставление прав: 

– просмотр мнемосхем; 

– редактирование уставок переменных; 

– выполнение действий и др. 

9.1.2 Для каждой учетной записи пользователя определяется набор параметров, кото-

рый приведен в таблице 12. 

Таблица 12 – Параметры пользователей 

Параметр 
Возможность ре-

дактирования 
Описание 

Имя Да 
Имя пользователя, отображаемое в поле теку-
щего пользователя АРМ, журналах действий 
операторов и т.д. 

Учетная запись Да 
Набор символов, вводимый пользователем в 
поле «Имя пользователя» диалога аутентифика-
ции пользователя АРМ 

Пароль Да 
Набор символов, вводимый пользователем в 
поле «Пароль» диалога аутентификации пользо-
вателя АРМ 

Качество Нет 

Уровень надежности и стойкости пароля. Опре-
деляется длиной, наличием спецсимволов, 
наличием разных регистров символов строки па-
роля 

Блокировать Да 

Флаг определяет использование либо отключе-
ние учетной записи. Флаг ставится автоматиче-
ски при указании пароля учетной записи с низким 
качеством. При этом выводится сообщение о 
прекращении использования учетной записи. 
После автоматической установки флаг может 
быть снят вручную 

Роль Да 
Определяет принадлежность учетной записи к 
одной из уже созданных ролей пользователей 

Должность Да 
Справочная информация, выводимая на мнемо-
схемы АРМ, обозначающая должность авторизо-
ванного пользователя 

Номер пользова-
теля 

Да 
Справочная информация, выводимая на мнемо-
схемы АРМ, обозначающая порядковый номер 
пользователя 
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10 Архив данных 

 Состав и объем архивируемой информации 

10.1.1 Архивирование и хранение информации является одной из основных функций 

ПТК «ЭКРА-Энергоучет». 

10.1.2 Данная функция предназначается для накопления и последующего представле-

ния оперативному и другому персоналу данных об истории протекания технологических про-

цессов, работе автоматики, действиях оператора. Все регистрируемые в АРМ  

«ЭКРА-Энергоучет» параметры и события длительно хранятся в виде баз данных (архивов) 

для ретроспективного анализа состояния и режимов работы оборудования ПС, в том числе: 

– значения измеряемых аналоговых сигналов; 

– значения дискретных сигналов; 

– изменение состояния дискретных сигналов (дискретные события); 

– выход параметров за аварийные и предупредительные уставки и вхождение в норму; 

– команды управления; 

– системные события (в том числе информация самодиагностики); 

– все действия персонала по управлению оборудованием АИИС ТУЭ и обслужива-

нием. 

 Характеристики архивов данных 

10.2.1 Общие положения 

10.2.1.1 Объем архива обеспечивает хранение информации не менее чем два года по 

всем регистрируемым параметрам. 

10.2.1.2 Информация, записываемая в архив, сопровождается сопутствующими при-

знаками (недостоверности, выхода за предупредительные и аварийные уставки и т.д.). 

10.2.1.3 Обеспечивается возможность событийной и периодической записи в архив. 

10.2.1.4 Архив АИИС ТУЭ имеет циклическую структуру c автоматическим затиранием 

наиболее старой информации для исключения переполнения устройств хранения информа-

ции (жестких дисков). 

10.2.2 Архивирование аналоговых сигналов 

10.2.2.1 Архив аналоговой информации разбит на два: краткосрочный и долгосрочный 

архив. 

10.2.2.2 Краткосрочный архив ведется по всем измеряемым параметрам и обеспечи-

вает глубину хранения информации не менее 1 месяца. 

10.2.2.2.1 Дискретность для режимных электрических параметров (ток, напряжение, 

мощность, частота) составляет 1 с. Дискретность записи для остальных сигналов составляет 

5 с. 
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10.2.2.3 Долгосрочный архив ведется по всем измеряемым параметрам и обеспечива-

ется глубина хранения информации не менее чем 2 года, с дискретностью 1 мин. 

10.2.3 Архивирование дискретных сигналов 

10.2.3.1 Дискретные сигналы регистрируются по событиям (по факту изменения значе-

ния сигнала или по факту изменения качества сигнала) и отображаются в журнале событий. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Иллюстрации к основному разделу 
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Перечень терминов и определений 

Аварийный (или  
предупредительный) 
сигнал 

Сигнал, которому присвоен статус аварийного (или предупреди-
тельного). 

Аварийное событие Изменение состояния совокупности сигналов, характеризующих 
состояние технической системы, и опознаваемое логикой автома-
тизированной системы управления как аварийное. Аварийное со-
бытие характеризуется совокупностью аварийных и предупреди-
тельных сигналов. 

Автоматизированная 
информационно-изме-
рительная система тех-
нического учёта элек-
троэнергии 

Система, включающая как программно-технический комплекс 
(ПТК), решающий различные задачи сбора, обработки, анализа, 
визуализации, хранения и передачи информации. 
В состав функций АИИС ТУЭ входят сбор, обработка и передача 
в центры управления требуемых объемов оперативной (телеин-
формации) и неоперативной информации. 

Автоматизированное 
рабочее место  
персонала ПС (АРМ) 

Оборудование рабочего места персонала ПС, включающее спе-
циализированные программно-технические средства для непо-
средственной поддержки выполнения персоналом ПС возложен-
ных на него функций. 

Автоматизированное 
управление 

Управление, осуществляемое персоналом во взаимодействии со 
средствами автоматизации основных операций по управлению 
оборудованием ПС. 

Архивированная  
(архивная) информация 
(архив) 

Сохраненная в базе данных информация зарегистрированных па-
раметров и событий АИИС ТУЭ для обеспечения возможности 
оперативного и ретроспективного анализа состояния и режимов 
работы оборудования. 

База данных  Совокупность специально организованных хранимых  
данных, относящихся к определенному объему или кругу деятель-
ности, обновляемых и логически связанных между собой. 

Верхний уровень АИИС 
ТУЭ 

Уровень концентрации и визуализации данных. 

Диспетчерское  
управление 

Организация управления электроэнергетическим режимом энер-
госистемы, при которой технологический режим работы или экс-
плуатационное состояние объектов электроэнергетики или энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
изменяются только по диспетчерской команде диспетчера соот-
ветствующего диспетчерского центра или путем непосредствен-
ного воздействия на технологический режим работы или эксплуа-
тационное состояние указанных объектов с использованием 
средств телеуправления из диспетчерского центра. 

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Научно-производ-
ственное предприятие «ЭКРА» 

Измерительный преоб-
разователь 

Средство измерения с нормируемыми метрологическими харак-
теристиками, служащее для преобразования измеряемой вели-
чины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для 
обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации и 
передачи, но непосредственно не воспринимаемый оператором. 
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Интерфейс человек-ма-
шина (ИЧМ) 

Набор технических средств, предназначенных для взаимодей-
ствия оператора и оборудования, позволяющий оператору управ-
лять оборудованием и контролировать его функционирование. 

Квитирование Подтверждение приема аварийного или предупредительного сиг-
нала оператором путем нажатия, на соответствующий этому сиг-
налу, мнемознак. 

Метод испытаний Правила применения определенных принципов и средств испыта-
ний (по ГОСТ 16504-81). 

Мнемосхема Графическая модель, отображающая динамически изменяющу-
юся схему управляемого оператором объекта на АРМ или на 
средствах отображения коллективного пользования (мнемощит, 
видеостена). 

Мониторинг Непрерывное наблюдение и регистрация параметров состояния и 
функционирования контролируемого объекта с помощью средств 
автоматизации. 

Нижний уровень АИИС 
ТУЭ 

Уровень сбора и первичной обработки информации. 

Оперативный персонал 
объекта 

Штатные дежурные работники организации собственника  
(эксплуатирующей организации), уполномоченные на контроль за 
энергетическим режимом конкретного объекта.  

Оператор Работник из числа оперативного персонала, управляющий техни-
ческими средствами и оборудованием АИИС ТУЭ. 

Подсистемы АИИС ТУЭ Совокупность компонентов, которые могут выделяться при по-
строении АИИС ТУЭ в ее составе по различным признакам: тех-
нологическому, функциональному, по режимам функционирова-
ния оборудования и по их совокупности. 

Программно-техниче-
ский комплекс (ПТК) 

Комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих технических и 
программных средств, обеспечивающий выполнение всех техно-
логических и общесистемных функций системы контроля. 

Сигнал Визуальное или звуковое обозначение передаваемой информа-
ции. Виды сигналов: 
– визуальный сигнал – визуальное обозначение передаваемой 
информации посредством знаков, фигур, цветов и других средств 
отображения информации; 
– звуковой сигнал – звуковое обозначение передаваемой инфор-
мации посредством тона, частоты или периодичности. 

Сигналы событий Дискретные сигналы изменения состояния и режима оборудова-
ния, фиксируемые и передаваемые средствами системы управ-
ления для целей контроля и сигнализации. 

Средний уровень АИИС 
ТУЭ 

Уровень внутрисистемного и внешнего взаимодействия. 

Средство измерений Техническое средство, предназначенное для измерений, и имею-
щее нормированные метрологические характеристики. 

Телеинформация Передаваемая по выделенным каналам связи с использованием 
телемеханических протоколов обмена технологическая информа-
ция, к времени доставки которой предъявляются требования, обу-
словленные ее использованием для целей оперативно-диспет-
черского и оперативно-технологического управления. 
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Телеизмерение (ТИ) Сигналы телеизмерений текущих значений параметров, характе-
ризующих режим электрической сети и состояние сетевого обору-
дования, – составная часть передаваемой телеинформации. 

Телесигнализация (ТС) Сигналы событий, передаваемые в качестве составной части пе-
редаваемой телеинформации. 
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Перечень принятых сокращений 

АИИС ТУЭ Автоматизированная информационно-измерительная система  
технического учёта электроэнергии 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АС Аварийная сигнализация 

ЖС Журнал событий 

ЖТ Журнал тревог 

ЗРУ Закрытое распределительное устройство 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

ОЗУ Оперативное запоминающее устройство 

ОРУ Открытое распределительное устройство 

ОС Оперативное состояние 

ПК Персональный компьютер 

ПКЭ Показатель качества электроэнергии 

ПО Программное обеспечение 

ПС Предупредительная сигнализация 

ПС1 (сигналы) Предупредительная сигнализация первого уровня 

ПС2 (сигналы) Предупредительная сигнализация второго уровня 

ПТК Программно-технический комплекс 

СИ Средство измерений 

ТИ Телеизмерения 

ТС Телесигнализация 

ТУ Точка учета 

ЭЭ Электроэнергия 
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