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Информационный бюллетень  

программы Конфигуратор 

(производства ООО НПП «ЭКРА») 
Прикладная программа Конфигуратор, входящая в комплекс программ EKRASMS-SP, 

предназначена для конфигурирования и настройки терминалов серии ЭКРА 200. Подробнее о комплексе 

программ EKRASMS-SP: Комплекс программ EKRASMS-SP - soft.ekra.ru. 

В зависимости от решаемых задач пользователям доступны различные редакции программы 

Конфигуратор (подробнее в документе «Описание редакций программы Конфигуратор» по ссылке:  

Комплекс программ EKRASMS-SP - soft.ekra.ru): 

Редакция ПО 

Конфигуратор 
FREE Advanced FREE FULL 

Код функционального 

назначения терминала 

РАС (ЭКРА 23Х), 

КП (ЭКРА 24Х) 

Все, кроме 

РАС (ЭКРА 23Х), 

КП (ЭКРА 24Х) 

Все 

Условия распространения Бесплатно 

Платно (карта заказа по 

ссылке: 

Комплекс программ 

EKRASMS-SP - soft.ekra.ru) 

За получением ТКП 

обращаться в Дирекцию 

маркетинга и продаж 
Телефон: (8352) 22-02-25 

(прямой) 
E-mail:otm@ekra.ru 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

Логика 
Работа с гибкой и жесткой 

логикой 

Работа с гибкой 

(пользовательской) логикой 

Работа с гибкой и жесткой 

логикой 

Мнемосхема 

Конфигурирование мнемосхемы 

с добавлением и настройкой 

новых коммутационных 

аппаратов 

Изменение названий и взаимного 

расположения заранее 

добавленных элементов, 

добавление измерений для 

отображения 

Конфигурирование мнемосхемы 

с добавлением и настройкой 

новых коммутационных 

аппаратов 

Ресурс 

коммутационных 

аппаратов 

Изменение уставок и настроек, 

добавление новых точек 

характеристики и новых 

коммутационных аппаратов 

Изменение уставок и настроек  

Изменение уставок и настроек, 

добавление новых точек 

характеристики и новых 

коммутационных аппаратов 

Прием сигналов по 

GOOSE, MMS и др. 

Возможно увеличение 

количества принимаемых 

сигналов по протоколам 

передачи данных (при 

изменениях в проекте) 

Количество принимаемых 

сигналов ограничено (задано 

заранее в соответствии с 

проектом или по умолчанию) 

 

Возможно увеличение 

количества принимаемых 

сигналов по протоколам передачи 

данных (при изменениях в 

проекте) 

Защиты и 

измерительные 

органы 

Изменение уставок и настроек 

Изменение уставок и настроек, 

добавление новых защит и 

измерительных органов из 

библиотеки 

Аппаратная 

конфигурация 
Изменения аппаратной конфигурации терминала недоступны 

 

Ознакомиться с особенностями работы программы Конфигуратор в различных редакциях можно в 

видеоуроках по работе с терминалами ЭКРА 200 на rutube-канале: https://rutube.ru/plst/523434/. 

https://soft.ekra.ru/soft/smssp/
https://soft.ekra.ru/soft/smssp/
https://soft.ekra.ru/soft/smssp/
https://soft.ekra.ru/soft/smssp/
https://rutube.ru/plst/523434/

